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2. Vraag naar Water 
 
2.1. Huidig waterverbruik in Vlaanderen  
 
2.1.1. Totaal waterverbruik 
   
De tabel 2.1 geeft het waterverbruik in Vlaanderen weer, opgesplitst per waterbron en per sector. Het 
totaal waterverbruik in Vlaanderen werd voor 2003 ingeschat op 785,6 mio m³.  
 
Om geen vertekend beeld te krijgen van de hoeveelheid, betreft het hier het verbruikcijfer exclusief 
koelwater (inclusief koelwater werd het waterverbruik in 2003 ingeschat op 4.150,5 mio m³). Ook de 
sector drinkwaterwinning wordt niet in beeld gebracht. De cijfers van de volumes ruwwater, gewonnen 
ten behoeve van de productie van drinkwater, zijn in de tabel niet opgenomen omdat deze verder in 
hoofdstuk 4 van dit rapport afzonderlijk worden besproken. 
 

 

De cijfers van het waterverbruik in Vlaanderen (MIRA Kernset Watergebruik) zijn ge-
baseerd op een actualisering en analyse van het watergebruik van de huishoudens, 
industriële kleinverbruikers, en handel en diensten tot 2003 door Ecolas (Ecolas, 
2005) en cijfers voor de sectoren industrie en energie op basis geëxtraheerd uit de 
VMM-databank heffing op waterverontreiniging. 

 
Recentere verbruiksgegevens dan tot 2003 zijn vandaag nog niet beschikbaar, met 
uitzondering van de sector energie en de landbouw (zie verder). Bovendien geven de 
geraadpleegde databanken voor samenstelling van de kernset Watergebruik geen 
totaalbeeld voor de sector handel & diensten. Het werkelijk watergebruik voor deze 
sectoren ligt nl. hoger dan de in de kernset weergegeven hoeveelheden. 
De gerapporteerde cijfers geven eveneens geen totaalbeeld voor de sector Industrie, 
omdat voor 2004 en 2005 de watergebruiken van de kleinverbruikers niet gekend zijn. 
Bovendien zijn ook geen RWZI’s mee opgenomen. 
Wat het watergebruik per waterbron in de landbouw betreft, leverde een studie door 
het ILVO (augustus 2007) nieuwe kengetallen watergebruik op en aldus nieuwe ver-
bruikcijfers voor 2000-2005. Er werden twee verdeelsleutels gebruikt zodat in de 
kernset het totaalgebruik per subsector kon opgesplitst worden in gebruik per water-
bron: de verhouding van het watergebruik per bron op basis van de heffingsdataban-
ken 1995 en 2003 en de verhouding van het watergebruik per subsector op basis 
MIRA-S 2000 en de ILVO studie 2000-2005. 
 
Het bekomen van deze cijfers en de validatie ervan zijn een jaarlijks terugkerend pro-
bleem. De hervorming van de drinkwaterfactuur sinds januari 2005 (een ééngemaakte 
waterfactuur waarbij de gebruiker naast de vergoeding voor gebruik ook een sane-
ringsbijdrage betaalt voor de zuivering van zijn afvalwater) heeft ertoe geleid dat de 
verzameling van de drinkwatergegevens door de drinkwatermaatschappijen en de 
rapportering ervan aan VMM is gewijzigd. Bovendien ontbreekt ook nog steeds een 
rapporteringdatabank die de cijfers van leiding-, grond-, oppervlakte- en regenwater-
gebruik verzamelt. Daardoor moeten de cijfers voor watergebruik jaarlijks opnieuw 
vanuit de heffingsdatabanken bepaald worden. Dit bemoeilijkt de validatie en de ver-
gelijkbaarheid van de cijfers (de verschillende databanken bevatten invoerfouten, 
verschillen in definities van gebruik of abonnees, verschillen in toewijzing aan secto-
ren, … ) en verhoogt de kans op foutieve interpretatie aanzienlijk. Bij de beoordeling 
van de absolute cijfers en van de waargenomen trend is bijgevolg voorzichtigheid 
geboden. Overleg met verschillende betrokkenen en dataleveranciers moet vanaf 
2008 concrete resultaten opleveren met betrekking tot het opmaken van een globale 
rapporteringdatabank voor watergebruik door VMM.  
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Sector Watertype 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Huishoudens ander water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
 grondwater 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 14.070.000 17.493.001 18.361.588 - - 
 koelwater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
 leidingwater 228.461.770 218.784.344 222.934.721 226.226.880 231.260.509 238.360.277 238.953.924 229.239.020 234.230.466 224.329.121 232.381.129 225.964.894 221.520.444 - - 
 opp.water excl. koelwater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
 regenwater 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000 25.238.014 25.719.929 - - 

Huishoudens totaal (excl. koelwater) 261.831.770 252.154.344 256.304.721 259.596.880 264.630.509 271.730.277 272.323.924 262.609.020 267.600.466 257.699.121 265.751.129 268.695.909 265.601.961 - - 
 totaal (incl. koelwater) 261.831.770 252.154.344 256.304.721 259.596.880 264.630.509 271.730.277 272.323.924 262.609.020 267.600.466 257.699.121 265.751.129 268.695.909 265.601.961 - - 

Industrie ander water 4.650.962 34.729.590 21.510.211 27.142.759 20.908.297 32.656.134 37.685.786 13.487.524 17.939.159 13.880.049 11.790.823 13.006.930 11.822.816 - - 
 grondwater 100.768.544 93.988.607 99.078.803 94.164.775 147.277.370 134.342.602 178.383.378 90.141.345 84.614.816 81.522.572 80.685.506 74.379.429 75.219.357 - - 
 koelwater 608.836.346 693.050.125 602.737.082 662.946.246 735.576.940 722.392.631 762.956.713 682.458.050 674.628.855 658.013.118 570.642.172 621.365.265 622.053.752 - - 
 leidingwater 102.427.555 106.578.938 109.693.204 118.607.838 104.364.645 110.186.047 221.131.840 118.533.353 122.437.679 120.560.769 119.790.060 114.788.924 115.854.064 - - 
 opp.water excl. koelwater 214.238.838 299.328.172 230.382.436 234.621.012 225.074.208 206.143.350 340.929.874 145.298.535 152.600.072 123.853.822 129.647.236 135.070.956 156.506.252 - - 
 regenwater 8.138.497 4.045.444 5.118.879 2.748.350 3.680.536 5.056.501 10.140.746 10.129.786 7.543.723 7.021.650 8.327.332 7.943.819 5.954.090 - - 

Industrie totaal (excl. koelwater) 430.224.397 538.670.751 465.783.534 477.284.734 501.305.055 488.384.633 788.271.624 377.590.543 385.135.449 346.838.862 350.240.957 345.190.058 365.356.578 - - 
 totaal (incl. koelwater) 1.039.060.743 1.231.720.876 1.068.520.616 1.140.230.980 1.236.881.995 1.210.777.263 1.551.228.337 1.060.048.593 1.059.764.304 1.004.851.980 920.883.129 966.555.323 987.410.330 - - 

Energie ander water 844.306 933.712 1.597.082 715.986 801.077 805.627 848.697 518.973 134.143 107.558 69.659 103.200 109.235 117.385 254.221 
 grondwater 2.702.515 2.174.365 3.311.254 1.443.097 645.237 1.520.943 328.441 352.425 323.011 312.876 286.366 165.952 192.133 178.098 175.598 
 koelwater 3.459.368.553 3.660.313.347 3.592.821.352 3.427.409.964 3.279.994.293 3.238.848.034 3.145.894.403 3.093.874.747 2.705.306.609 2.831.773.749 2.624.694.109 2.579.930.679 2.742.272.387 2.527.939.756 2.560.437.223 
 leidingwater 13.434.446 13.273.048 12.081.437 12.320.788 11.366.038 13.078.241 12.599.232 16.464.615 11.724.569 16.530.918 11.463.857 11.875.275 11.771.459 13.103.666 12.306.315 
 opp.water excl. koelwater 134.478.297 54.108.881 45.237.728 45.589.435 44.727.582 35.588.139 60.625.112 40.114.423 38.001.530 35.992.525 35.845.591 33.370.055 33.868.261 34.007.572 36.481.791 
 regenwater 438.020 1.637.037 1.313.397 876.051 1.331.329 1.340.929 1.134.572 1.708.179 1.634.470 1.866.761 1.953.607 1.947.375 1.153.065 1.458.465 1.384.093 

Energie totaal (excl. koelwater) 151.897.584 72.127.043 63.540.898 60.945.357 58.871.263 52.333.879 75.536.054 59.158.615 51.817.723 54.810.638 49.619.080 47.461.857 47.094.153 48.865.186 50.602.018 
 totaal (incl. koelwater) 3.611.266.137 3.732.440.390 3.656.362.250 3.488.355.321 3.338.865.556 3.291.181.913 3.221.430.457 3.153.033.362 2.757.124.332 2.886.584.387 2.674.313.189 2.627.392.536 2.789.366.540 2.576.804.942 2.611.039.241 

Landbouw ander water 366.414 - - - 381.258 - - - - 300.607 295.483 285.846 278.363 273.581 269.317 
 grondwater 18.360.121 - - - 19.349.338 - - - - 53.851.957 55.951.952 52.839.062 54.200.027 53.184.719 52.641.601 
 koelwater 1.654 - - - 1.698 - - - - 4.799 4.519 4.406 4.034 3.995 3.828 
 leidingwater 23.748.018 - - - 24.672.311 - - - - 11.914.393 12.214.551 11.616.708 11.752.243 11.560.105 11.416.357 
 opp.water excl. koelwater 843.955 - - - 883.593 - - - - 816.180 875.657 816.506 861.063 845.001 838.278 
 regenwater 7.167.837 - - - 7.494.801 - - - - 1.862.065 1.877.838 1.797.472 1.794.270 1.762.599 1.740.619 

Landbouw totaal (excl. koelwater) 50.486.346 - - - 52.781.302 - - - - 68.745.201 71.215.481 67.355.594 68.885.966 67.626.005 66.906.172 
 totaal (incl. koelwater) 50.488.000 - - - 52.783.000 - - - - 68.750.000 71.220.000 67.360.000 68.890.000 67.630.000 66.910.000 

ander water 51.786 171.941 277.802 142.677 160.241 153.808 184.358 1.496.648 1.699.687 1.971.951 2.096.180 2.381.254 2.140.785 - - Handel & 
diensten grondwater 4.444.472 4.329.386 4.473.211 4.794.797 4.358.986 4.483.521 4.930.316 5.101.477 6.465.712 6.069.024 3.677.798 5.629.517 5.249.241 - - 
 koelwater 74.666 311.480 72.011 88.020 88.552 132.899 387.891 569.078 91.605 930.193 699.612 969.736 586.354 - - 
 leidingwater 14.836.542 22.298.639 22.736.042 21.958.619 20.993.994 23.739.841 21.381.370 23.186.148 26.330.946 26.053.449 16.832.834 26.926.968 28.166.072 - - 
 opp.water excl. koelwater 401.155 379.559 452.343 78.726 318.691 490.558 -166.045 1.015.136 1.378.650 817.006 1.872.728 2.161.967 1.545.611 - - 
 regenwater 50.744 358.118 640.957 350.417 521.608 464.856 324.206 1.073.753 1.304.771 1.383.451 1.191.331 1.677.001 1.328.522 - - 

totaal (excl. koelwater) 19.784.699 27.526.688 28.580.354 27.325.236 26.353.520 29.332.584 26.654.207 31.873.162 37.179.766 36.294.881 25.670.871 38.776.707 38.430.231 - - Handel & 
diensten totaal (incl. koelwater) 19.859.365 27.849.123 28.652.366 27.413.256 26.442.072 29.465.483 27.042.096 32.442.240 37.271.371 37.225.074 26.370.483 39.746.443 39.016.585 - - 

Vlaanderen ander water 5.913.468 - - - 22.250.873 - - - - 16.260.165 14.252.145 15.777.230 14.351.199 - - 
 grondwater 140.345.653 - - - 185.700.932 - - - - 155.826.429 154.671.622 151.811.629 153.222.346 - - 
 koelwater 4.068.281.219 - - - 4.015.661.483 - - - - 3.490.721.859 3.196.040.412 3.202.270.087 3.364.916.527 - - 
 leidingwater 382.908.331 - - - 392.657.497 - - - - 399.388.651 392.682.431 391.172.770 389.064.282 - - 
 opp.water excl. koelwater 349.962.245 - - - 271.004.074 - - - - 161.479.532 168.241.212 171.419.484 192.781.186 - - 
 regenwater 35.095.098 - - - 32.328.274 - - - - 31.433.927 32.650.108 38.820.888 36.171.229 - - 

Vlaanderen totaal (excl. koelwater) 914.224.796 - - - 903.941.649 - - - - 764.388.704 762.497.518 769.001.999 785.590.242 - - 
 totaal (incl. koelwater) 4.982.506.015 - - - 4.919.603.132 - - - - 4.255.110.562 3.958.537.930 3.971.272.086 4.150.506.769 - - 

 
 Tabel 2.1 Watergebruik in m³ (Vlaanderen, 1991-2005). 
Bron: MIRA en ILVO op basis van databanken VMM en N IS, MIRA-T 2007 (update september 2008).     
 
Opmerkingen: 
- Ander water = water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf, etc.               
- De databanken geraadpleegd voor samenstelling van deze tabel geven geen totaalbeeld voor de sector handel & diensten. Het werkelijk watergebruik voor deze sectoren ligt nl. hoger dan de hier weergegeven. 
- Wat het watergebruik per waterbron in de landbouw betreft, werden twee verdeelsleutels gebruikt zodat het totaalgebruik per subsector kon opgesplitst worden in gebruik per waterbron: de verhouding van het watergebruik per bron op 

basis van de heffingsdatabanken 1995 en 2003 en de verhouding van het watergebruik per subsector op basis MIRA-S 2000 en de ILVO studie 2000-2005'.    
 



 

Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik – Hoofdstuk 2. Vraag naar Water 6 

De evolutie van het totale waterverbruik in Vlaanderen voor de periode 1991-2003, voorgesteld in 
figuur 2.2, vertoont een globaal dalende trend (van 914mio m³ in 1991 naar 786mio m³ in 2003) die 
voornamelijk te wijten is aan een afname van het oppervlaktewaterverbruik (van 350mio m³ in 1991 
naar 193mio m³ in 2003; merk op dat er bij de sector energie in 1991 vermoedelijk een verkeerde 
toewijzing is gebeurd van een deel oppervlaktewater dat in feite als koelwater wordt gebruikt, waar-
door het oppervlaktewatergebruik beduidend hoger ligt dan de volgende jaren). Een vergelijking van 
het verbruik in België t.o.v. andere EU-landen wordt weergegeven in figuur 2.3. 
 
Het leidingwaterverbruik voor 2003 ingeschat op ongeveer 390mio m³, bleef quasi stabiel. Het vervult 
in zo’n 50% van de totale waterbehoefte. Ook het grondwaterverbruik blijft sinds 2000 vrij stabiel. Het 
gebruik van regenwater is lichtjes gestegen. De grootste toename zien we in het gebruik van ander 
water (i.e. water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf, etc.); het verbruikte 
volume is meer dan verdubbeld, maar globaal gezien blijft het totale aandeel, net als dat van regenwa-
ter, echter nog steeds heel beperkt. 
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Figuur 2.2 Evolutie van het watergebruik (exclusief  koelwater) in Vlaanderen (1991-2003). 
Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007.      
  
Het gebruik van koelwater (figuur 2.4) vertoont een continu dalende trend in de periode 1991-2001, 
met een lichte stijging in 2002 en 2003. Als ruwwaterbron voor koelwater wordt bijna uitsluitend opper-
vlaktewater gebruikt. Heffingstijgingen voor oppervlaktewatercaptatie ingevoerd in de periode 1992-
1994 en 1998-2000, kunnen gelinkt worden aan een sterke afname van het koelwatergebruik. 
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Figuur 2.3. Huishoudelijk gebruik van de drinkwater  in Europa. Bron: EWA, 2003. 
 
 
In wat volgt, wordt in de bespreking van het waterverbruik, het koelwater niet meer in beschouwing 
genomen, tenzij expliciet vermeld. 
 
De trends in het waterverbruik per sector (exclusief koelwater) volgen niet altijd de algemene trends 
van de verschillende bronnen. De daling in het globale verbruik hangt hoofdzakelijk samen met een 
daling bij de doelgroep industrie, die immers ook de grootste verbruiker van oppervlaktewater is (figuur 
2.5). 
  
De huishoudens en de industrie zijn de grootste watergebruikers in Vlaanderen: in 2003 respectievelijk 
goed voor 34% en 47% van het totale verbruik. Het aandeel van de huishoudens in het totaal 
watergebruik vertoont bovendien een zwak stijgende trend van 29% in 1991 naar 34% in 2003. Een 
stijgend aandeel zien we ook voor de landbouw en de sector handel & diensten. Het aandeel van de 
sector industrie in het totale waterverbruik in Vlaanderen is op schommelingen na stabiel gebleven op 
47%. De grootste aandeeldaling doet zich voor bij de sector energie van 17% in 1991 naar 6% in 
2003. Dit is vermoedelijk rechtstreeks te linken aan de verkeerde toewijzing van een groot deel 
oppervlaktewater dat in feite als koelwater wordt gebruik, maar opgenomen is onder 
“oppervlaktewaterverbruik (excl. koelwater)”. Ook is 1997 is er vermoedelijk een fout gebeurd bij de 
toewijzing van het verbruik aan de verschillende bronnen, nu in de sector industrie, zodat het totale 
waterverbruik in deze sector een uitschieter vertoont voor 1997 (nagaan Ecolas 2005). 
 
Naast het totale waterverbruik en het aandeel hierin door de verschillende sectoren, is het ook inte-
ressant om het gebruik van de verschillende waterbronnen per doelgroep in beeld te brengen. Dit 
wordt besproken in wat volgt. 
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Figuur 2.4 Evolutie van het koelwatergebruik en tot aal watergebruik in Vlaanderen (1991-2003). 
Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
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Figuur 2.5 Evolutie van het totaal watergebruik per  sector, exclusief koelwater (1991-2003). 
Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
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2.1.2. Het huishoudelijk waterverbruik  
 
Het huishoudelijk waterverbruik  in Vlaanderen betreft voornamelijk gebruik van leidingwater, name-
lijk 221,5 mio m³ of 83% van het totale verbruik of in 2003 (ca. 265,8 mio m³) (figuur 2.6). 
De cijfers voor regenwater- en grondwatergebruik berusten op een inschatting uitgaande van enquê-
tes bij de bevolking naar hun waterverbruik1. Respectievelijk ongeveer 10% regenwater (25,9 mio m³ 
in 2003) en 7% grondwater (18,4 mio m³ in 2003) wordt aangewend door de huishoudens in Vlaande-
ren. 
 
Het totale huishoudelijke waterverbruik varieert weinig in de periode 1991-2003, een duidelijke trend 
valt niet af te leiden2. Sinds 2001 kan men in het huishoudelijk leidingwaterverbruik wel een dalende 
trend bemerken tot ca. 101 liter per persoon per dag in 2003. Het totale waterverbruik bedroeg zo’n 
121 liter persoon per dag. In vergelijking tot andere Europese landen en vooral de ons omringende 
landen, is dit een laag cijfer (figuur 2.7).  
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* het cijfer van 2006 kan niet worden vergeleken met de andere jaarverbruiken. 
 
Figuur 2.6  Evolutie van het huishoudelijk leidingw aterverbruik (1991-2003). Bron: VMM, Kern-
set MIRA-T 2007. 
 

                                                           
1 Deze inschatting door Ecolas (2005) werd in de kernset van het MIRA verwerkt. 
2 Op basis van de kernset van het MIRA blijkt dat het totale waterverbruik bij de huishoudens slechts matig varieerde in de 
periode 1991-2003, namelijk tussen 252 en 272 mio m³. Er moet wel rekening gehouden worden met de nauwkeurigheid van 
deze cijfers, niet alle huishoudens beschikken over een watermeter, de opnameperiodes kunnen verschillen, het regenwater- en 
grondwaterverbruik betreffen inschattingen enz…  
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Figuur 2.7 Huishoudelijk watergebruik (l per jaar p er inwoner) en verdeling van de gebruikte 
waterbronnen in enkele Europese landen. Bron: The E uropean Water Association Yearbook 
20033. 
 
 
Op basis van de nieuwe cijfers die de drinkwatermaatschappijen in 2007 aan de VMM hebben over-
gemaakt, wordt het huishoudelijk leidingwaterverbruik voor 2006 ingeschat op 189 mio m³ of ongeveer 
86 liter per persoon per dag. Door de nieuwe vorm van rapporteren, als gevolg van de omvorming van 
de waterfactuur voor huishoudens in 2005, is het niet mogelijk om dit cijfer te vergelijken met de gege-
vens van voordien en is het ook niet mogelijk om dit verbruik te toetsen aan de doelstellingen van het 
Mina-plan 3 plus (215 mio m³ in 2010 of 98 liter per persoon per dag). 
 

 
 
De overheidsdoelstellingen inzake een grotere opvang en gebruik van hemelwater om een daling in 
het verbruik van leidingwater te realiseren en tevens om de kans op overstromingen te verkleinen (o.a. 
de verplichting tot plaatsen van een regenwaterput bij nieuwbouw of verbouwing), zal in de loop van 
de volgende jaren het verbruik van leidingwater wellicht verder doen dalen. De laatste jaren – vooral 
sinds een integrale waterfactuur met verplichte transport- en saneringsbijdrage – is ook de toenemen-
de invloed van de inspanningen tot duurzaam watergebruik merkbaar. 
 

                                                           
3 Data: Verenigd Koninkrijk (2000); Spanje (1998); Noorwegen (1999); Nederland (1999); Frankrijk (1995); Zwit-
serland (2000); Luxemburg (2001); Oostenrijk (1999); Hongarije (1999); Denemarken (1999); Duitsland (1998); 
Polen (1999); Slovakije (2001); Slovenië (1997); België (2002); Brussel (2002); Vlaanderen (2002); Estland 
(2000), Litouwen (onbekend).  

De Actualisatie Milieubeleidsplan 2003 -2007 voor de periode 2008 -2010, het zgn . MINA-plan 
3plus, stelt voor de huishoudens een reductie van h et drinkwatergebruik voorop tot 215 mio 
m³ tegen 2010 én bovendien een stijging van het hem elwatergebruik met 5 mio m³ t.o.v. 2007. 
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Sensibilisatie moet bewust watergebruik door de huishoudens stimuleren, naast andere beleidsin-
strumenten zoals subsidiëring van hemelwaterputten en plaatsing van waterbesparende toestellen. 
 
Tenslotte wordt er ook nog steeds te veel hemelwater afgeleid naar de riolering. Het principe van 
vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren in rivieren, alsook het sneller uitvoeren van de bepalingen 
van de Stedenbouwkundige Verordening, moeten hiervoor een oplossing bieden (zie hoofdstuk 5 – 
Knelpunten & Kansen). 
 
 
2.1.3. Het waterverbruik in de industrie, de sector  energie en de handel & dien-
sten 
 
Het waterverbruik binnen de sector industrie  typeert het totale waterverbruik in Vlaanderen. Glo-
baal gezien kan men een afname van het waterverbruik vaststellen, van 430,2 mio m³ in 1991 naar 
365,4 mio m³ in 2003 (figuur 2.8). De daling is voornamelijk een gevolg van het verminderde gebruik 
van oppervlaktewater4. In 2003 is er echter opnieuw een toename van het gebruik van oppervlaktewa-
ter te bemerken. Mogelijk is dit een reactie op de duidelijke afname in het grondwatergebruik – een 
gevolg van een strikter vergunningenbeleid waarbij grondwaterwinningvolumes afgestemd worden op 
de draagkracht van de watervoerende lagen – en de verhoogde kostprijs van leidingwater.  
Het leidingwaterverbruik is in de periode 1991-2003 lichtjes toegenomen van 102,4 mio m³ in 1991 
naar 115,9 mio m³ in 2003. 
 
De wateraudits die in verschillende deelsectoren van de industrie zijn uitgevoerd en de sectorspecifie-
ke sensibilisatiecampagnes rond de mogelijkheden voor procesoptimalisatie en alternatieven voor 
hoogkwalitatief leiding- en grondwater, hebben duidelijk al vruchten afgeworpen naar waterbesparing 
toe.  
Ook met de invoering van variabele coëfficiënten voor de berekening van de heffing op grondwater-
winning (differentiatie van de gebiedsfactoren sinds 2006), die er voor zorgen dat de prijs van alterna-
tieve bronnen concurrentieel wordt met het gebruik van grondwater, stimuleert het beleid voor duur-
zaam watergebruik. 
 
Het gebruik van ander water, zgn. recuperatiewater en grijswater of van hemelwater in de sector indu-
strie blijft echter bedroevend klein. 
    
Het waterverbruik door de sector energie  vertoont in de periode 1991-2003 algemeen een dalende 
trend. In deze sector wordt voornamelijk oppervlaktewater gebruikt, vooral als koelwater (98% van het 
totale verbruik). Het gebruik van andere bronnen – voor andere toepassingen dan koeling - is erg be-
perkt, met een vrij constante tot dalende trend wat leidingwater, grondwater en ander water betreft. 
Enkel het gebruik van regenwater is lichtjes toegenomen. Figuren 2.9 en 2.10 geven een duidelijk 
gedaald koelwaterverbruik weer, waardoor ook een daling van het totale waterverbruik inclusief koel-
water in de sector is vast te stellen: van 3.611,3 mio m³ in 19991 tot 6.611,0 mio m³ in 2003. 
 
 

                                                           
4 Vermoedelijk is er in 1991 ook een foute opname gebeurd van een hoeveelheid oppervlaktewater dat als koelwater werd 
gebruikt, onder oppervlaktewater (excl. koelwater).  

Sinds januari 2005 krijgen we in Vlaanderen de zogenaamde integrale waterfactuur in 
de bus. Drinkwatermaatschappijen rekenen niet enkel meer het verbruikte leidingwa-
ter aan, maar tevens een gemeentelijke en bovengemeentelijke transport- en sane-
ringsbijdrage – voor de inzameling en zuivering van het afvalwater. De consument 
weet vandaag dat de prijs van water uit meer componenten bestaat dan enkel de prijs 
van de productie en de levering van drinkwater. Deze maatregel kan echter enkel 
efficiënt zijn naar spaarzamer watergebruik, wanneer het huishoudelijk gebruik ook 
correct gemeten wordt. Nog niet alle Vlaamse aansluitingen op het leidingnetwerk zijn 
op dit ogenblik voorzien van een individuele watermeter.  
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Figuur 2.8 Evolutie van het waterverbruik door de s ector industrie, exclusief koelwater, in 
Vlaanderen (1991-2003). Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2 007. 
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Figuur 2.9 Evolutie van het waterverbruik door de s ector energie, exclusief koelwater in Vlaan-
deren (1991-2003). Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
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Figuur 2.10 Evolutie van het koelwater- en totaal w aterverbruik door de sector energie in Vlaan-
deren (1991-2003). Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
 
 De sector handel & diensten  (figuur 2.11) kent relatief gezien een sterke toename van het waterver-
bruik: het totaal verbruik is toegenomen van 19,8 mio m³ in 1991 (waarvan 14,8 mio m³ leidingwater 
en 4,4 mio m³ grondwater) naar 38,4 mio m³ in 2003 (waarvan 28,2 mio m³ leidingwater en 5,3 mio m³ 
grondwater). Bijna een verdubbeling dus. Deze stijging is echter hoofdzakelijk een indicatie van het 
toegenomen aantal bedrijven in deze sector, die in de databank heffingen op waterverontreiniging 
grootgebruikers van de VMM5  terecht gekomen zijn. Bovendien is gebleken dat in vergelijking met het 
totaal aantal bedrijven gekend bij Statbel6, er nog een groot aantal dossiers niet in de heffingdatabank 
grootverbruikers zijn opgenomen. Omzichtigheid m.b.t. de cijfers voor deze sector is dus aan de orde. 
 
In haar Actualisatie Milieubeleidsplan 2003-2007 voor de periode 2008-2010 doelt de Vlaamse Rege-
ring op een industrieel waterverbruik exclusief koelwater van 350 mio m³ tegen 2010 (de doelstelling 
van het Mina-plan 3 was 430 mio m³ tegen 2007). Met industrieel waterverbruik wordt het verbruik van 
de kernset-sectoren industrie, energie en handel & diensten bedoeld. 
 

 
 
In 2003 bedroeg het totaal watergebruik exclusief koelwater voor deze sectoren samen ongeveer 451 
mio m³ ten opzichte van 602 mio m³ in 1991. De daling is vooral opnieuw om hiervoor reeds opge-
merkte reden, een gevolg van de afname van het (oppervlakte)watergebruik in de sector energie. 

                                                           
5 De kernset-gegevens van MIRA zijn voornamelijk gebaseerd op de heffingendatabank grootgebruikers. 
6 Statbel of de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (het vroegere NIS) van de FOD Economie. 

De Actualisatie Milieubeleidsplan 2003 -2007 voor de periode 2 008-2010 beoogt e en beper-
king van het industrieel watergebruik (exclusief ko elwater) tot 350 miljoen m³ tegen 2010.  
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Figuur 2.11 Evolutie van het waterverbruik door de sector handel & diensten in Vlaanderen 
(1991-2003). Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
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Figuur 2.12 Evolutie van het industrieel waterverbr uik per waterbron (exclusief koelwater) in 
Vlaanderen (1991-2003).  Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
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Figuur 2.13 Evolutie van het industrieel waterverbr uik (exclusief koelwater) in Vlaanderen 
(1991-2003).  Bron: VMM, Kernset MIRA-T 2007. 
 
 
2.1.4. Waterverbruik in de landbouw 
 
Op basis van de studie “Water in de Vlaamse land- en tuinbouw: gebruik, kostprijs en besparingstech-
nieken (Dep. Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, 2008) wordt het waterverbruik in de 
landbouw ingeschat op 48,4 mio m³ (exclusief pluimvee) voor het jaar 20057. Grondwater voorziet 
volgens deze studie in 55% van dit watergebruik. De glastuinbouwsector blijkt de belangrijkste water-
gebruiker te zijn – maar tevens ook deze die het meeste alternatieve waterbronnen aanspreekt – ge-
volgd door de gemengde bedrijven en melkveebedrijven. 
 
In een andere studie die nieuwe kengetallen voor de landbouw bepaald (MIRA O&O-studie 2007 uit-
gevoerd door het ILVO, augustus 2007), wordt het totale waterverbruik in 2005 ingeschat op 67 mio 
m³ voor de totale veestapel en de gewassen (zowel onder beschutting als teelten in open lucht) (figuur 
2.14). I 
n de landbouw wordt voornamelijk grondwater aangewend, zo’n 52,6 mio m³ in 2005 (79%, figuur 
2.15). Bovendien neemt de landbouw meer dan een derde van het totale grondwatergebruik in Vlaan-
deren (153,2 mio m³ in 20038) voor haar rekening, namelijk 54,2 mio m³ in 2003. De druk van de sec-
tor landbouw op de grondwatervoorraden in Vlaanderen is dus aanzienlijk. 
Daarnaast wordt zo’n 11,4 mio m³ leidingwater aangewend (17%) en slechts 3% van het totale water-
verbruik betreft hemelwater! Momenteel wordt in het kader van de watertoets en milieuvergunningen 
wel strikt toegekeken op de verplichting tot opvang en gebruik van hemelwater (bij (ver)nieuwbouw en 
                                                           
7 Dit totaal werd bekomen door extrapolatie van de steekproefresultaten. Dit cijfer verschilt sterk van de 67 mil-
joen m³ die in de studie van het ILVO (2007) werd bepaald. Het verschil is te wijten aan een verschil in bereke-
ningswijze. Bovendien is dit cijfer lichtjes onderschat omdat de gegevens voor de pluimveesector niet konden 
geëxtrapoleerd worden. In de studie van het ILVO wordt het watergebruik in 2005 voor de 25 miljoen stuks pluim-
vee op 2,05 miljoen m³ water ingeschat, wat mogelijk een overschatting is, voornamelijk omdat men uitgaat van 
optimale kengetallen, welke in praktijk niet altijd toegepast worden. 
8 Er worden hier de cijfers van 2003 gegeven, gezien de Kernset  van MIRA-T 2007 geen totale waterverbruikcij-
fers voor Vlaanderen in 2005 bevat. 
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voor laagwaardige toepassingen). Het aandeel van deze bron zal in de toekomst dus zeker toenemen. 
Het geregistreerde gebruik van oppervlaktewater in de landbouw tenslotte is in Vlaanderen quasi ni-
hil9. 
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Figuur 2.14 Evolutie van het waterverbruik per subs ector in de landbouw in Vlaanderen (1991-
2005. Bron: VMM MIRA op basis van ILVO. 
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Figuur 2.15 Evolutie van het waterverbruik in de la ndbouw in Vlaanderen (1991-2005) 10. Bron: 
VMM, Kernset MIRA-T 2007. 

                                                           

9 Als basis voor het actualiseren van de kengetallen voor de landbouw werd in de MIRA O&O-studie 2007 o.a. de 
VMM heffingendatabank grootverbruikers (2002, 2005 en 2006) gebruikt. De gebruikte hoeveelheid oppervlakte-
water wordt hierin vooral begroot via tellers, vergunningen of het pompvermogen. 
10 Voor de samenstelling van de MIRA-kernset 2007, watergebruik in de sector landbouw, zijn wat de jaren 2000-2005 betreft de 
cijfers uit de ILVO-studie genomen. De voorgaande jaren 1990 en 1995 zijn gebaseerd op cijfers uit het rapport MIRA-S 2000. 
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De deelsectoren glastuinbouw, intensieve veehouderij en tuinbouw in open lucht zijn de grootste wa-
tergebruikers, respectievelijk goed voor een waterverbruik van 21,3 mio m³, 18,1 mio m³ en 12,7mio 
m³ in 2005 (figuur 2.14).  
 
Het verbruik van de volledige deelsector akker- en tuinbouw samen, wordt voor 2005 ingeschat op 
zo’n 40,5 mio m³, tegenover 26,4 mio m³ voor de veeteelt (waarvan 51% voor rundvee en 38% voor 
varkens). 
 
De glastuinbouw en containervelden die tot de tuinbouw in open lucht behoren, benutten bovendien 
de natuurlijke neerslag weinig of niet, waardoor deze teelten steeds geïrrigeerd moeten worden.  
Het hoge watergebruik van de intensieve veehouderij (18,1 mio m³) is voornamelijk te wijten aan de 
grote hoeveelheden drinkwater voor de dieren. Daarnaast wordt er in de veelteelt ook veel water ge-
bruikt voor het reinigen van stallen en melkmachines. Lokaal is ook de pluimveesector belangrijk. 
 
De trend van het totale verbruik wordt sinds 2000 gekenmerkt door een zwak schommelend verloop, 
voornamelijk te wijten aan verschuivingen tussen de verschillende gewassen.  
De minimale daling van het totale waterverbruik van 68,8 mio m³ in 2000 naar 66,9 mio m³ in 2005 is 
volledig terug te brengen tot een inkrimping van de veestapel en overeenstemmend met een daling 
van het watergebruik door de veeteelt met ongeveer 3,9 mio m³. 
  

 
 
In het Mina-plan 3plus wordt als doelstelling voor de landbouw een afname van het totale waterver-
bruik voor de varkens-, rundvee-, pluimvee- en glastuinbouwsector tot 43 mio m³ in 2010 gesteld.  
 
Het totale waterverbruik in 2005 wordt door studie van Dep. Landbouw en Visserij ingeschat op 48,4 
mio m³ per jaar (excl. Pluimvee) en o.b.v. de nieuwe kengetallen op 67 mio m³ (inclusief het waterver-
bruik voor de openlucht teelten). Met enkel glastuinbouw en veeteelt komen de nieuwe cijfers o.b.v. de 
kengetallen uit op 47,6 mio m³ in 2005. Er kan aldus geconcludeerd worden dat er toch nog extra in-
spanningen nodig zijn om de doelstelling van het Mina-plan 3plus te bereiken. 
 

Tenslotte moeten de kengetallen, om de invloed van het verder toepassen van waterbesparende 
maatregelen op het watergebruik in de landbouw te kunnen aantonen, binnen een aantal jaren op-
nieuw geactualiseerd worden. 

 

2.2. Prognose en Visie Waterverbruik in Vlaanderen 
 
2.2.1. Prognose inzake waterverbruik in Vlaanderen 
 
De studie “Prognose inzake watergebruik in Vlaanderen” in opdracht van de toenmalige afdeling Wa-
ter (AMINAL) uitgevoerd door de studiebureaus Ecolas NV en WES in 2002, ging na hoe het gebruik 
van water tot 2020 zou kunnen evolueren en wat aldus de toekomstige menselijke behoefte aan water 
in Vlaanderen zal zijn. 
 
De studie heeft geleid tot de brochure “Watergebruik in Vlaanderen – Een blik op de toekomst”, deel 4 
in de reeks voor de informatie- en bewustwordingscampagne “Water. Elke druppel telt.” van afdeling 
Water en de VMM. 
 
Het in de studie gebruikte cijfermateriaal werd verzameld o.b.v. de databanken van de Vlaamse Mili-
eumaatschappij (VMM) en de toenmalige afdeling Water, via literatuur, onderzoeken en expert judg-
ment van de onderzoekers zelf. De prognose is echter niet gemaakt door het louter doortrekken van 
de trend waargenomen in de verkregen basis-dataset waterverbruik; dit zou immers op lange termijn 
tot totaal onrealistische cijfers leiden. Op het cijfermateriaal werden beproefde prognosetechnieken 

                                                                                                                                                                                     
 

De Actualisatie Milieubeleidsplan 2003 -2007 voor de periode 2008 -2010 stelt een afname van 
het watergebruik in de landbouw tot 43 mio m³ tegen  2010 voorop. 
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toegepast zoals die in de wetenschappelijke literatuur terug te vinden zijn. In de studie werden ver-
schillende scenario’s berekend. Hieronder wordt enkel het meest waarschijnlijke scenario vermeld. 
 
Voor de analyse van het huidige watergebruik baseerde men zich op het meest recente cijfermateri-
aal, met name het voor het jaar 1998. Het totaal waterverbruik (exclusief koelwater) is gedaald van 
883 mio m³ in 1991 (nieuwe kernset MIRA-T 2007: 914 mio m³) naar 778 mio m³ in 1998 (nieuwe 
kernset MIRA-T 2007: 764 mio m³ in 2000, geen cijfer voor 1998), maar heeft in de jaren negentig 
sterke fluctuaties vertoont.  
Op dat ogenblik nam de industrie, de sector energie en de sector handel & diensten samen (zgn. in-
dustrieel waterverbruik) en de huishoudens, net als vandaag het overgrote deel van het watergebruik 
in Vlaanderen voor hun rekening, in 1998 respectievelijk 60,2 % en 33,4 % (cf. figuur 2.16). De land-
bouw heeft een aandeel van slechts 6,4 % van het totale watergebruik. Op een kleine verschuiving 
van het industrieel waterverbruik naar het waterverbruik ten behoeve van de landbouw na, kan men 
stellen dat er weinig evolutie in deze aandelen zit11.  
 

Landbouw
6,4%

Huishoudens
33,4%

Industrie
60,2%

 
Figuur 2.16  Aandeel van de verschillende sectoren in het totaal  waterverbruik in Vlaanderen 
anno 1998. Bron: Prognose inzake watergebruik in Vl aanderen. 
 
 
In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de prognose waterverbruik 2010 en 2020 voor de huis-
houdens, de landbouw en de industrie / energie / handel & diensten (industrieel waterverbruik). Vol-
gens het scenario met de grootste waarschijnlijkheid (i.e. de meest logische evolutie van het waterge-
bruik tot 2020, rekening houdend met haalbare economische randvoorwaarden, een politiek ver-
dedigbaar beleid en de betaalbaarheid van de technische reductiemogelijkheden) daalt het totale wa-
tergebruik in Vlaanderen van 778 mio m³ in 1998 naar 688 mio m³ in 2020. Dit betekent een totale ver-
mindering met ongeveer 11,6 %. Hierin daalt het aandeel van de sector industrie met 13,2 % en van 
de landbouw met 22,4 %. In de sector huishoudens is de daling van het waterverbruik kleiner, zo’n 6,6 
%.  
 
Wanneer de prognose 2020 getoetst wordt aan de nieuwe MIRA-kernset (03/03/2008), met geactuali-
seerde cijfergegevens zowel wat de sector landbouw als het industriële waterverbruik betreft, dan 
merken we dat het verschil waterverbruik anno 2003 met de prognose 2020 wel nog beduidend groot 
is. Dit is weliswaar een gevolg van de onvolledigheid van de basiscijfers 1998, waarop de prognose is 
gebaseerd.  
 
Enkel voor wat de huishoudens betreft, is de kernset dezelfde. 
  
 
                                                           
11 Aandeel waterverbruik in de verschillende sectoren anno 2003 (Bron: MIRA-T 2007): 33,8% huishoudens, 57,4% industrieel 
waterverbruik (i.e. 46,5% industrie, 6,0% energie, h&d 4,9%) en landbouw 8,8%. 
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Tabel 2.2  Overzicht prognose watergebruik (in mio m³) per sector. 
 
 1998 2003* 2010 2020 Evolutie 1998-

2020 (%) 
Huishoudens 260,1 265,8 250,4 242,8 -6,6 
Landbouw 50,1 68,9 40,4 38,9 -22,4 
Industrie 468,1 450,9 417,6 406,4 -13,2 
Totaal 778,2 785,6 708,4 688,1 -11,6 
*Gecorrigeerd cijfer, laatste update MIRA-kernset 2008 
 
2.2.1.1. Huishoudens 
 
Voor de sector huishoudens, wordt ervan uitgegaan dat verschillende beleidsmaatregelen worden 
ingevoerd met een matige subsidiëring, die zullen zorgen voor een daling van het watergebruik. 
Spaardouchekoppen, waterzuinige toiletten, thermostatische kranen raken tegen 2020 in bijna alle 
huishoudens ingeburgerd en worden ook frequent gebruikt. De verwachte, eerder lichte daling van het 
watergebruik binnen de sector huishoudens tegen 2020 (tot ongeveer 243 mio m³), is vervolgens 
voornamelijk het gevolg van een afname van het drinkwater- en grondwaterverbruik. Het gebruik van 
hemelwater zou door stimulerende maatregelen van de overheid in belangrijke mate moeten toene-
men. 
 
Het gemiddelde watergebruik per individu en per gebruiksdoel is afhankelijk van drie interne factoren: 

�  Het watergebruik per gebruiksdoel; 
�  Het relatief aandeel van de bevolking dat gebruik maakt van dit gebruiksdoel; 
�  Het aantal keren per dag dat dit gebruiksdoel aangewend wordt. 

 
Naast deze zogenaamde interne verklarende factoren spelen ook belangrijke externe factoren: 

�  Beleidsmaatregelen: het voeren van een stimulerend beleid ten aanzien van zuinig waterge-
bruik draagt bij tot een vermindering van het individuele gebruik. Het beleid kan bestaan uit 
campagnes, subsidieregelingen voor waterzuinige apparatuur, subsidies voor het plaatsen 
van hemelwaterputten bij renovatie, enz.;  

�  Evolutie van het inwonersaantal in Vlaanderen; 
�  De gezinsverdunning: een toename van het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen leidt 

tot een verhoging van het watergebruik per persoon. Vermoedelijk zal het watergebruik hier-
door tot 2010 stijgen met een factor 1,02 en tot 2020 met een factor 1,03. 

 
Er wordt in de prognosestudie van uitgegaan dat het gemiddelde inkomen per aangifte en per ge-
meente, de economische groei en de prijs van het water geen invloed hebben op het watergebruik. Ze 
worden hier bijgevolg niet als bepalende verklarende factoren beschouwd. Nochtans is het duidelijk 
dat de prijs van water zeer zeker kan leiden tot een duurzamer huishoudelijk watergebruik. Progres-
sieve tariefstructuren, waardoor bijvoorbeeld excessief watergebruik (bv. het meermaals vullen van 
zwembaden ed.), leidt tot een beduidend duurdere waterfactuur, kunnen mensen zeker aanzetten tot 
duurzaam watergebruik.    
 
Belangrijkste elementen die het verbruik naar watertype kunnen beïnvloeden, zijn het gevoerde beleid 
(verhoogde heffing op grond- en drinkwater en een subsidiëring van hemelwaterinstallaties), het aan-
tal verbouwingen en het aantal nieuw gebouwde woningen. Door het inschatten van de impact van 
deze elementen, wordt aangenomen dat het hemelwatergebruik aan belang zal winnen en dat het 
aandeel van het drink- en grondwatergebruik zal dalen. Voor Vlaanderen wordt het resultaat weerge-
geven in tabel 2.3 en figuur 2.17. 
 
Tabel 2.3  Overzicht prognose huishoudelijk watergebruik (in mio m³). 
 
 1999 2010 2020 
hemelwater 19,3 33,9 46,9 
grondwater 15,8 12,9 10,5 
leidingwater 225,0 203,7 185,4 
totaal 260,1 250,4 242,8 
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Figuur 2.17  Prognose van het huishoudelijk waterverbruik in Vla anderen per waterbron. Bron: 
Prognose inzake watergebruik in Vlaanderen. 
 
 
2.2.1.2. Landbouw 
 
Het watergebruik binnen de landbouwsector zou tegen 2020 met iets minder dan 23 % afnemen, van 
ongeveer 50 mio m³ in 1998 naar 40 mio m³ in 2010 en 39 mio m³ in 2020 (cf. figuur 2.18). Er treden 
evenwel grote verschillen op per subsector.  
 
De daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het rundvee (van 18 mio m³ in 1998 naar ongeveer 6 
mio m³ in 2020, cf. figuur 2.19). Maar ook de varkens (van bijna 14 naar zo’n 9 mio m³ in 2020) en het 
pluimvee ((van bijna 3mio m³ naar iets meer dan 2 mio m³ in 2020) staan nog garant voor een aan-
zienlijke vermindering van het watergebruik. In de glastuinbouw neemt het gebruik daarentegen ver-
der toe van bijna 16 mio m³ in 1998 naar zo’n 21 mio m³ in 2020. De trends zijn volledig toe te schrij-
ven aan de verwachte evolutie binnen deze subsectoren.  
 
Zoals tenslotte blijkt uit figuren 2.18 en 2.19 wordt er verwacht dat de verhoudingen tussen de ver-
schillende types water in de toekomst niet substantieel zullen wijzigen. 
 



 

Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik – Hoofdstuk 2. Vraag naar Water 21 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1998 2010 2020

W
at

er
ve

rb
ru

ik
 (

m
ilj

oe
n 

m
³)

hemelwater grondwater oppervlaktewater leidingwater
 

Figuur 2.18 Overzicht prognose watergebruik in de s ector landbouw, met het aandeel per wa-
terbron. Bron: Prognose inzake watergebruik in Vlaa nderen. 
 
In de prognosestudie worden drie mogelijke verklarende variabelen in rekening gebracht: 

�  Evolutie van het landbouwareaal en van het aantal dieren per subsector; 
�  Evolutie van het specifiek watergebruik per oppervlakte-eenheid en per dier; 
�  Evolutie van de prijs van de watertypes. 

 
Daarnaast beïnvloeden ook een aantal externe factoren het watergebruik binnen de sector landbouw: 

�  Het gevoerde landbouw- en milieubeleid: door de nitraatrichtlijn en het MAP wordt de veesta-
pel afgebouwd en bovendien kan ten gevolge van de vermoedelijke uitbreiding van het areaal 
van kwetsbare gebieden in de toekomst, nog een verdere inkrimping verwacht worden. Daar-
naast kunnen bijvoorbeeld ook ammoniakreductieplannen een belangrijke invloed hebben op 
de evoluties binnen de landbouwsector; 

�  De toenemende mondialisering en liberalisering van de landbouw; 
�  Ontwikkelingen op maatschappelijk vlak: het consumentenvertrouwen daalt bijvoorbeeld aan-

zienlijk door voedselveiligheidscrisissen. De biologische landbouw neemt in belang toe; 
�  Ontwikkelingen op technologisch vlak: door een productietoename per dier en per hectare kan 

het specifiek watergebruik eveneens stijgen, maar daarnaast wordt eveneens gewerkt met 
steeds meer geavanceerde waterbesparende technologieën. Vermoedelijk kunnen beide ont-
wikkelingen elkaar grotendeels opheffen; 

�  Ontwikkelingen op het vlak van het dierenwelzijn; 
�  Evolutie in de kostprijs van het water; 
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Figuur 2.19 Overzicht prognose watergebruik voor de  verschillende subsectoren in de sector 
landbouw. Bron: Prognose inzake watergebruik in Vla anderen. 
 
 
Wat de aard van het water betreft, veranderen de vooropgestelde verhoudingen in gebruik in de toe-
komst vermoedelijk niet substantieel. Hoogstens kan men er van uitgaan dat er een geleidelijke afna-
me van het grondwatergebruik zal optreden als gevolg van het verstrengde vergunningenbeleid en de 
verhoogde heffingen. Deze daling zal ten koste gaan van het drinkwatergebruik (drenkwater) of het 
hemelwatergebruik (beregening). Grondwater zal echter nog steeds belangrijk blijven bij hoogwaardi-
ge toepassingen van water in de landbouw. 
 
2.2.1.3. Industrieel waterverbruik 
 
Het industriële watergebruik zal tegen 2020 afnemen met 13%. De daling zal zich in vrijwel alle sub-
sectoren voordien, het sterkst in mijnbouw en het minst sterk in de sector handel & diensten en varia. 
 
In de prognosestudie is gebruik gemaakt van de gegevens afkomstig van de databank voor de heffing 
op de waterverontreiniging grootgebruikers, beheerd door de VMM. Daarnaast heeft men tevens bij de 
subsectoren een steekproef uitgevoerd, waarbij telkens minstens tien bedrijven werden aangesproken 
om zo een representatief beeld per subsector te krijgen. 
 
Bij de voorgestelde evoluties kunnen twee grote verklarende factoren worden aanwezen: 

�  De economische evolutie;  
�  Technische besparingsmogelijkheden. 

 
De algemene tendens voor Vlaanderen zal zich ook wat het industrieel waterverbruik betreft doorzet-
ten: het verbruik zal jaarlijks met zo’n 0,6% afnemen en de totale daling zal in 2020 ongeveer 13% 
bedragen (van zo’n 468 mio m3 in 1998 naar ongeveer 406 mio m3 in 2020).  
Sterke dalingen worden verwacht in de subsectoren mijnbouw (van zo’n 23 mio m³ in 1999 naar 16 
mio m³ tegen 2020), papier (van 24 mio m³ in 1999 naar 18 mio m³ tegen 2020) en chemie (van zo’n 
144 mio m³ in 1999 naar 131 mio m³ tegen 2020). In subsectoren met vooral sanitair waterverbruik en 
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met een sterk positieve economische groei, worden lichte stijgingen verwacht (handel & diensten, de 
openbare sector, varia, cf. figuur 2.20).   
 
Het koelwaterverbruik daalt nog sterker: met 26,5 % (3.755 mio m³ in 1999 naar 2.776 mio m³ tegen 
2020). Deze daling situeert zich grotendeels in de subsectoren energie en chemie. 
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Figuur 2.20 Overzicht prognose waterverbruik voor d e verschillende subsectoren in de sector 
industrie. Bron: Prognose inzake watergebruik in Vl aanderen. 
 
 
Indien we de daling van 0,6% per jaar toepassen op de geactualiseerde dataset van MIRA, dan ko-
men we tot een daling van het totaal industrieel waterverbruik van ongeveer 451 mio m³ in 2003 naar 
432 mio m³ in 2010 en 405 mio m³ in 2020. 
De doelstelling zoals de Actualisatie Milieubeleidsplan 2003-2007 voor de periode 2008-2010 beoogt, 
namelijk een beperking van het industriële watergebruik (exclusief koelwater) tot 350 mio m³ tegen 
2010, zal gezien deze trage daling aldus niet bereikt worden. 
 
 
2.2.2. Prognose en Visie Drinkwaterverbruik in Vlaa nderen 
Een globaal beeld van de evolutie van het drinkwaterverbruik (stagnatie van het drinkwaterverbruik op 
jaarbasis; stijgende trend van het piekverbruik), wordt vooral bepaald door maatschappelijke ontwikke-
lingen, maar tevens door het beleid van de overheid. Een globale analyse van het verbruik over heel 
Vlaanderen zou niet voldoende zijn om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke probleemzones 
voor de toekomst. Dit is gebaseerd op een analyse per bedrijf (voor de VMW per provincie) van de 
behoeften en verbruikspatronen en de evolutie van de verbruiken (zie fig. 2.21 en tabel 2.5; zie hoofd-
stuk 3.1). De mogelijke strategische behoeften voor de toekomst worden beschreven in hoofdstuk 8. 
Deze prognose is opgesteld op basis van input van S.V.W. 
Globaal genomen en op jaarbasis stagneert het drinkwaterverbruik. Een dalende trend mag zelfs ver-
wacht worden door de impact van de globale waterfactuur, ingevoerd op 1 januari 2005. 
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2.2.2.1. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzien ing (VMW) 
 

 
Figuur 2.21 Evolutie van de totale dagverbruiken va n VMW. Bron: Strategische plan drinkwa-
tervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
 
Tabel 2.4 Overzicht van de geregistreerde verbruike n (beschikbaar volume), gemiddeld en in 
piek en de capaciteit (eigen productie + inkomend v olume – uitgaand volume).  
 

 Zone 
 

2004 
gem. 

m²/dag 

weekpiek 
juni 2005 

max m³/dag 

Capaciteit 
m³/dag 

 

Noord-Limburg 23.448 26.371 25.889 

Oost-Limburg 28.814 35.224 44.837 

Zuidoost-Limburg 20.846 32.536 31.886 

Zuidwest-Limburg 23.848 25.931 48.113 

West-Limburg 23.400 38.627 34.398 

VMW GD Limburg 
  
  
  

Subtotaal 120.355 158.689 185.123 

Leuven 25.200 26.291 31.920 

Overijse 6.411 7.341 8.075 

N.O. Brabant, incl. deelzone Diest 13.691 17.464 21.774 

Toevoer Mechelen 41.301 44.342 63.231 

St Remy Geest 9.223 11.836 13.405 

Walshoutem 758 832 1.104 

Pajottenland 8.069 9.176 11.448 

VMW GD Vlaams-
Brabant 
  
  
  
  
  

Subtotaal 104.653 117.282 150.957 

Noord 51.111 56.912 75.400 

Zuid 14.865 15.648 19.100 VMW GD Oost-Vl 

Subtotaal 65.976 72.560 94.500 

Noord 8.972 10.678 18.080 

Schelde-Leie 76.035 116.353 130.000 

Blankaart 27.904 37.572 27.500 

VMW GD West-Vl 
  

Subtotaal 112.911 164.603 175.580 
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Totaal 403.895 513.134 606.160 

De VMW verzorgt de drinkwatervoorziening in 172 gemeenten (145 volledig; 27 gedeeltelijk) gespreid 
over West-Vlaanderen,  Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Meer dan 2.6 mio inwoners en 
honderden bedrijven worden door de VMW bediend vanuit in hoofdzaak eigen drinkwaterproducties.  
Verdere informatie omtrent de productie, distributie en transfers van drinkwater van deze maatschappij 
wordt gegeven in hoofdstuk 4 van dit rapport. 
Wat het verbruik betreft binnen het voorzieningsgebied van de VMW, duidt figuur 2.21 een stijging aan 
van 1975 tot 1995, waarna het verbruik stagneert. Sinds 2001 schommelt het totale gemiddelde 
dagverbruik rond 400.000m³. 
 
2.2.2.1.1. Limburg 
VMW Limburg komt globaal in beeld met een voldoende productie- en interne transportcapaciteit om 
ook bij hoge afnames aan de vraag te kunnen voldoen (cf. tabel 2.4). De analyse per zone toont een 
minder gunstige toestand voor de deelzone Tessenderlo (zone West): de eigen lage 
productiecapaciteit wordt bij piekafnames nog onvoldoende aangevuld door een sterke 
transportcapaciteit vanuit de aangrenzende deelzone. De deelzone Tessenderlo levert bovendien op 
haar beurt water aan VMW Vlaams-Brabant (zone Noordoost Brabant, deelzone Diest).  
 
Het gemiddeld dagverbruik in deze zone schommelt sinds 1993 rond 120.000m³. 
 
2.2.2.1.2. Vlaams-Brabant 
De bevoorrading van de zones Leuven en Overijse wordt gekenmerkt door: 
·  een voldoende productiecapaciteit in de zone Leuven; 
·  een kritische productiecapaciteit in de zone Overijse, op korte termijn op te vangen door een 

productieverhoging in deze zone; 
De zone Toevoer Mechelen wordt bevoorraad door een aantal winningen in Waals-Brabant. Een 
permanent aandachtspunt is de continuïteit van de waterwinningen die zich op Waals grondgebied 
bevinden.  
Het creëren van een verhoogde leveringszekerheid in de zones Noord-Oost Brabant, Tienen-
St.Remy-Geest en Pajottenland is een belangrijke opdracht: uitbreiden en op peil brengen van de 
winningcapaciteit, realiseren van extra interne transfermogelijkheden, optimaliseren van opjaaginstal-
laties en verhoogde externe leveringsgaranties. 
 
Het gemiddeld dagverbruik in deze zone stagneert sinds 1999 op ongeveer 105.000m³. 
 
2.2.2.1.3. Oost-Vlaanderen 
In de zone Noord is de capaciteit van de eigen productie en de externe leveringen voldoende om aan 
de vraag te voldoen.  
De zone Zuid is kwetsbaar omdat ze volledig afhankelijk is van externe leveringen. Het creëren van 
een verhoogde leveringszekerheid in die zone is een belangrijke opdracht: enerzijds realiseren van 
eigen extra bergingscapaciteit en pomping, anderzijds creëren van verhoogde externe leveringsgaran-
ties.  
 
Het gemiddeld dagverbruik in deze zone schommelt sinds 1991 rond 65.000m³. 
 
2.2.2.1.4. West-Vlaanderen 
Drinkwaterbehoeften voor West-Vlaanderen dienen zoneoverschrijdend te worden geëvalueerd. 
De capaciteit van de eigen productie, aangevuld met aankopen, was in juni 2005 voldoende om te 
voldoen aan de piekvraag tot 30% boven het daggemiddelde. In deze periode kon in het WPC De 
Blankaart (Diksmuide) de maximale productiecapaciteit van 40.000 m³/dag gehaald worden dank zij 
een goede vulling van het spaarbekken. Dit is niet met zekerheid elke zomer het geval en vooral gere-
lateerd naar de innamemogelijkheden in het spaarbekken. Deze zijn afhankelijk van de neerslag in de 
winter en de lente, maar ook van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen.  
Het in stand houden en verbeteren van de transfermogelijkheden, door versterking, optimalisatie en 
vernieuwing van toevoerleidingen en opjaagstations, blijft een belangrijke opdracht.  
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Het gemiddeld dagverbruik in deze zone schommelde tussen 1989 en 2000 rond 100.000m³ om 
vervolgens nog licht te stijgen tot een maximum van ca. 115.000m³ per dag in 2003. Sindsdien lijkt de 
trend licht dalend. 
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Totaal beschikbaar 
volume Registratie  Capaciteit productie of leveringen  Winning Regist ratie gewonnen volume Productie  

            
Vergun

ning 
  

  
Waterverbruik 
2004   

Weekpiek  
2000-2004 Totaal verbruik m³/jaar Capaciteit   Capaciteits-  Capaciteitscoëff.  

Oppervlaktewater - 
grondwater 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007     

  gem. m³/dag   
max. 

m³/dag   1996 2004   2005 m3/dag   coëfficiënt 
bij 

max.weekpiek   m3/jaar m³/jaar m³/jaar m³/jaar m³/j aar m³/jaar m³/jaar 
 

m3/dag  m3/jaar 

VMW 403.895   484.441   140.917.452 147.421.777 (2) 147.065.435 551.607   1,36 1,21 grondwater 107.293.740 108.014.755     106.170.610     487.020 171.397.200 

                          oppervlaktewater 28.943.242 31.816.565     30.826.203     nvt nvt 
                                             

AWW 387.504   472.724   146.183.769 141.438.954   145.073.249 600.000   1,55 1,27 oppervlaktewater 145.675.413 156.020.605 145.073.249 750.000 145.073.249     750.000 273.750.000 
                                             

Pidpa 185.362   308.984   71,643,999 67.657.122 (2) 67,589,492 297.174   1,60 0,96 grondwater 71.888.711 70.627.578     68.584.201     282.900 93.926.000 
                                             

TMVW-IMVW-IWVB  29.977 (1) 41.822 (1) 12.559.144 10.941.469 (2) 9.362.001 38.540 (1) 1,29 0,92 grondwater 10.941.605 9.384.651 9.232.320 9.524.642 9.362.001 9.209.670 9.503.042 38.500 13.975.000 

  227.561 (3) 302.545 (3) 83.642.012 84.010.751   84.741.444                            
                                             

IWVA 14.915   26.242   5.775.290 5.458.590   5.297.266 17.221   1,15 0,66 grondwater 3.907.161 3.721.182     3.511.336     19.320 5.200.000 
                                              

IWM Brabant 5.960 (1) 6.388 (1) 2.314.678 2.175.374   2.219.042 9.000 (1) 1,51 1,41 grondwater 2.175.374 2.219.042     2.215.036     9.000 2.500.000 

  6.275 (3) 6.790 (3) 2.314.678 2.290.244   2.319.042                             
                                              

IWM-Limburg 9.729 (1) 10.637 (1) 3.986.110 3.558.958   3.471.541 50 (1) 1,44 1,32 grondwater 3.542.368 3.661.055     3.655.805     16.240 4.777.600 

  11.321 (3) 12.338 (3) 4.377.794 4.140.191   4.051.669 50                           
                                              

7.617   9.567   2.408.243 2.780.205 (2) 2.557.465 7.500 (1) 1,21 0,95 oppervlaktewater 2.550.664 2.604.850 2.704.660 2.784.056 2.267.620 2.443.718 2.499.148 nvt nvt Stedelijke Water-
dienst Ieper 
                                              

7.270   16.000   2.687.264 2.653.499 (2)   7.300   1,00 0,46 grondwater 830.109 801.669     723.836     6.140 1.120.000 Drinkwaterbedrijf 
Knokke-Heist 
                                              
Regie Waterdienst 
Oudenaarde 1.955   2.030   799.519 713.575 (2) 690.249 2.448   1,25 1,21 grondwater 647.136 525.312     525.312     3.120 894.000 
                                              

1.386   1.481   516.840 505.890 (2) 668.233 1.400   1,01 1,43 grondwater 505.924 675.558     569.016     2.880 650.000 Drinkwaterbedrijf 
Gemeente Hoeilaart 
                                              

8.248   8.150   2.790.323 3.017.923   3.047.651 Slechts inkomend volume TMVW  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drinkwaterbedrijf 
Sint-Niklaas 
                                              
Drinkwaterbedrijf 
Tongeren 2.991   3.304   765.932 813.605   784.394 3.600  1,20 1,09 grondwater 1.092.015 1.028.226     1.028.226     3.500 1.200.000 

                                              

Totaal:  1.266.300   1.654.596   Totaal 1996  Totaal 2004    Totaal 2005  1.535.890      Totaal grondwater  203.113.734 200.659.028     196.345.371       569.389.800 

 x 365 462.199.408   1.654.231   412.039.048 479.578.127   411.348.681 560.599.850     
Totaal oppervlak-

tewater  172.979.914 190.476.925     180.166.872         

             Totaal  376.093.648 391.135.953     376.512.243         
             Totaal aangekocht volume bij Vlaamse bedrijven  68. 525.948        

             Totaal aangekocht volume bij andere bedrijven  70.3 57.724         

LEGENDE              

(1): enkel eigen produktie, geen inkomend of uitgaand volume (transfers)            

(2): Waterverbruik 2004 gem. m³/dag * 365              

(3): eigen productie + inkomend volume - uitgaand volume             

Waterverbruik 2004 voor 2004 het gemiddelde geregistreerd volume in m3/dag op jaarbasis, dus jaarvolume/365 
Noot: het beschikbaar volume voor verbruik = som (eigen productie + inkomend volume - uitgaand volume). De netverliezen worden niet in rekening gebracht. 

Weekpiek 2000-2004 de som van de hoogste geregistreerde weekpieken per sector en per leveringspunt, uitgedrukt in m3/dag gedurende de periode 2000 t.e.m. 2004 (om natte jaren er uit te filteren). �
Capaciteit  de maximaal beschikbare volumes, uitgedrukt in m3/dag, op weekbasis  � � � � � � � �
 * op weekbasis: om het effect van de reinwaterberging te neutraliseren; � � � � � � � �
 * voor een WPC wordt de maximale productiecapaciteit vermeld, waarbij de zwakste schakel van de volledige keten (winningscapaciteit, waterbehandelingscapaciteit, hoogdrukcapaciteit, transportcapaciteit) in aanmerking wordt genomen;  
 * het maximaal beschikbaar volume voor verbruik ( onder punt d.) houdt rekening met de maximale productiecapaciteit, � � � � �
 de maximale leveringscapaciteit door andere zones of drinkwaterbedrijven (eventueel contractueel) en de minimale leveringen aan andere zones of drinkwaterbedrijven (eventueel contractueel).  �

 Hieruit volgen dan de capaciteitscoëfficiënten C/A en C/B� � � � � � �
� �

Tabel 2.5 Overzicht van het geregistreerde waterver bruik, de productie- en leveringscapaciteit, het ge registreerd ontgonnen volume en de productie per dr inkwatermaatschappij. Bron: Strategische plan drink watervoor-
ziening Vlaanderen (SVW, 2008).   
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Figuur 2.22 Basiskaart drinkwatervoorziening Vlaand eren (situatie 01-01-2009, Bron SVW).  
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2.2.2.2. Antwerpse Waterwerken (AWW) 
 
De maatschappij Antwerpse Waterwerken is één van de grootste integrale waterbedrijven in de Bene-
lux. AWW levert water in de steden Antwerpen en Mortsel en de gemeenten Boechout (deelgemeen-
te), Edegem, Hove, Kontich (deelgemeente), Kapellen (deelgemeente) en Zwijndrecht. Het verzor-
gingsgebied bevat in de noordelijke zone de Antwerpse haven, zowel op linker- als op rechteroever, 
met haar diverse industrieën, en in het centrum en het zuiden de stedelijke en gemeentelijke agglome-
raties. 
 
De productie en distributie van meer dan 150 miljard liter water per jaar gaat voor 72% naar de inwo-
ners en de industrie van de Antwerpse regio en voor 28% naar andere Vlaamse drinkwaterbedrijven 
(Pidpa, TMVW, VMW). De leiding naar het Nederlandse Evides is een netverbinding voor noodsitua-
ties met latere leveringsmogelijkheden.  
 
AWW is voor haar drinkwatervoorziening uitsluitend aangewezen op het gebruik van oppervlaktewa-
ter, in casu op de Maas via het Albertkanaal (gevoed door de Maas te Luik) en de Kempense kanalen 
(voeding te Maastricht gebeurt via een voedingsduiker, eveneens met Maaswater, maar afkomstig van 
de Zuid-Willemsvaart). AWW levert bovendien ook drinkwater aan diverse andere waterbedrijven: 
Pidpa, TMVW en VMW. Sinds juni 2006 is ook een noodlevering naar Nederland (Evides) in gebruik.  
Het meest noordelijk gelegen gebied van de Antwerpse haven wordt op haar beurt partieel gevoed via 
leveringen door Pidpa in Berendrecht. 
 
Evolutie van de verbruiken 
De verbruiken (figuur 2.23) worden enerzijds bepaald door het huishoudelijk verbruik, het verbruik van 
KMO’s, de verbruiken van de groot-industrie en de niet genoteerde verbruiken (lekverliezen, 
brandweer, drinkfonteinen, …). In het verzorgingsgebied dalen de residentiële verbruiken sinds 1999. 
De industrie daarentegen stijgt in kleine sprongen. Verder is er voor de industrie een beperkte verdere 
stijging in functie van bepaalde projecten te verwachten. Piekdebieten blijven evenwel omzeggens 
constant en zijn nooit excessief t.o.v. het gemiddelde verbruik, enerzijds gezien het stedelijke karakter 
van het verzorgingsgebied (minder buitengebieden) en het afnamepatroon van de Antwerpse industrie 
(onafhankelijk van droogteperiodes of hittegolven). 
 

 
 
Figuur 2.23 Evolutie van de totale dagverbruiken va n AWW. Bron: Strategische plan drinkwa-
tervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
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Bij piekverbruiken gemeten over de laatste 12 jaar, bedraagt de gemiddelde piek 488.181 m³/dag 
(som van levering aan derden en aan het verzorgingsgebied) met een jaarpiek van 511.898 m³/dag 
voor 2005 (met name op 23 juni 2005). 
Uit de analyse van de piekweek in juni 2005 blijkt dat ondanks de gelijktijdig hoge afnames zowel door 
derden als in het eigen verzorgingsgebied, AWW toch nog beschikte over een reserve aan 
leveringscapaciteit. Deze reserve bedroeg gemiddeld van 117.810 m³/dag (verschil tussen totale 
dagcapaciteit en gemiddeld geleverde hoeveelheid in piekweek) .  
 
Toekomstige prognose en strategie 
De totale gemiddelde verbruiken zijn sedert enige jaren gestagneerd. Naar de toekomst toe mag 
evenwel geopteerd worden voor een verdere lichte stijging, dit  ingevolge de gunstige prognoses van 
de industriële klanten, ondanks een nog dalende trend van het huishoudelijk verbruik. De gemiddelde 
leveringen aan derden (andere waterbedrijven of industrieën) zijn contractueel vastgelegd en blijven 
de komende jaren constant. 
AWW heeft nog productiecapaciteit en aanvoercapaciteit over voor bepaalde delen van het eigen 
verzorgingsgebied. Naar derden toe beschikt AWW enkel over productiecapaciteit en vormt het 
transport een bottleneck. 
Om de continuïteit van de leveringen, zowel naar druk als debiet te kunnen garanderen, en bovendien 
ook naar het noordelijk en westelijk gelegen havengebied,   is een Masterplan opgemaakt met het oog 
op een nog stijgende afname. 
Dit Masterplan voorziet, bij bevestiging van de stijging van de industriële vraag, in de aanleg van 
bijkomende toevoerleidingen. Momenteel is de leveringszekerheidstudie reeds uitgevoerd; deze heeft 
geresulteerd in de opmaak van een protocol voor optimalisatie van druk- en debietsverdeling in het 
net. 
De leveringen aan derden zijn contractueel vastgelegd, maar voor de levering van piekdebieten op 
dag- of zelfs op uurbasis, worden de nodige inspanningen gedaan om vooralsnog aan de vraag te 
kunnen voldoen. De piekperiode eind juni 2005 heeft aangetoond dat ondanks de hoge afnames, 
steeds aan de vraag is voldaan. 
Voor de levering aan Evides is een verbindingsleiding aangelegd die noodleveringen moet toelaten, 
met een mogelijkheid tot uitbreiding van toekomstige vaste leveringen. 
Uitbreiding van belangrijke levering aan derden in Vlaanderen, gezien de beschikbare productie en 
pompcapaciteiten, vergt de aanleg van bijkomende toevoerleidingen en van plaatselijke aanpassingen 
aan de uitrusting van het betrokken pompstation. 
Kleine uitbreiding van bestaande leveringen kunnen globaal gebeuren via de bestaande infrastructuur. 
Deze situatie doet zich trouwens voor bij piekafnames. 
Een verdere opvolging en uitwerking van de recente droogtescenario’s, ter actualisatie van de 
Scheldeverdragen met Nederland en het evalueren van de nood aan bijkomende opslag-capaciteiten 
van ruwwater of behandeld water, dringt zich op en is thans in uitvoering. 
De productiecentra en de opslagzones van ruwwater bevinden zich in zones voor waterwinning en 
opslag. Eventuele uitbreiding van bestaande spaarbekkens moet gebeuren in overleg met de 
Overheid en in functie van de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening biedt. 
 
 
2.2.2.3. Provinciale en Intercommunale Drinkwaterma atschappij der Provin-
cie Antwerpen (PIDPA) 
 
Het Provinciale en Intercommunale Waterbedrijf der Provincie Antwerpen  is het productie- en distribu-
tiebedrijf van water voor de provincie Antwerpen, met uitzondering van de agglomeratie Antwerpen. 
 
Pidpa beschikt hiertoe over 25 operationele grondwaterwinningen die in 2004 samen 69.737.314 m³ 
geproduceerd hebben. Aan meer dan 1,1 mio inwoners, instellingen en bedrijven wordt drinkwater 
geleverd. 
 
Het verzorgingsgebied van Pidpa wordt onderverdeeld in 4 grote distributiezones die min of meer 
onafhankelijk zijn van elkaar: de zone Zuid, de zone Noord-Oost, de zone Noord en de zone Noord-
West. De distributiezones zijn zodanig gekozen dat de transfers via onderlinge verbindingen minimaal 
zijn.  
Elke distributiezone omvat één of meerdere waterproductiecentra met pompstations op het terrein van 
het waterproductiecentrum en opjaagstations in het distributienet. Elk waterproductiecentrum onttrekt 
zijn ruwwater uit één of meerdere grondwaterwinningen. De belangrijkste onderlinge verbinding is de 
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verbinding tussen de distributiezone Zuid en de distributiezone Noord. Om ondersteuning te geven 
van de zone Zuid naar Noord staat in het waterproductiecentrum van Herentals een pompinstallatie 
opgesteld en is een toevoerleiding aangelegd tussen WPC Herentals en Malle. De capaciteit van deze 
verbinding bedraagt 6.000 m³/dag. Naast de verbinding Noord-Zuid zijn er een aantal kleinere verbin-
dingen die ofwel in capaciteit verwaarloosbaar zijn ofwel enkel als noodverbinding worden gebruikt. 
 
De ter beschikking gestelde hoeveelheden per distributiezone worden niet enkel bepaald door de ei-
gen productie binnen of buiten de distributiezone maar ook uit transferten van en naar andere water-
maatschappijen via externe verbindingen. De belangrijkste verbindingen met externe watermaat-
schappijen bevinden zich in de distributiezone Zuid met AWW en VMW en de zone Noord-West met 
AWW.  
 
Waterafnames tussen watermaatschappijen worden onderling via overeenkomsten vastgelegd. Het 
contract met AWW omvat een jaarlijkse afname van 4.000.000 m³ in bovenvermelde afnamepunten 
door Pidpa en 5.200.000 m³ per jaar door AWW ter hoogte van Berendrecht. Het contract met de 
VMW legt  een quotum vast op jaarbasis, namelijk voor een levering van 200.000 m³/jaar door VMW 
aan Pidpa.  
 
Evolutie van de verbruiken 
Algemeen kan men stellen dat een daling wordt vastgesteld van de verbruiken (in 1996 nog 
71.643.999 m³, in 2007 66.791.330 m³) (figuur 2.24). Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
de interne en externe leveringen. 
Sinds de jaren ‘90 wordt er geen stijging meer van het beschikbaar dagvolume vastgesteld binnen het 
verzorgingsgebied. Vanaf 1997 werd er een lichte daling van de vraag vastgesteld. Verwacht wordt 
dat de dalende trend zich nog een aantal jaren zal verder zetten onder meer door het effect van het 
samenvoegen van de facturen voor drinkwater en afvalwater. Pieken worden veroorzaakt door 
extreme zomers zoals in 2003. In de loop der jaren wordt een belangrijke dalende trend vastgesteld 
van de externe leveringen gelet op de bijzondere inspanningen van de industrie om het waterverbruik 
te verminderen. 
 

 
 
Figuur 2.24 Evolutie van de totale dagverbruiken va n PIDPA. Bron: Strategische plan drinkwa-
tervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Dimensionering van infrastructuur voor de productie en distributie van drinkwater wordt voornamelijk 
bepaald door de maximale vraag die kan verwacht worden. De piekvraag die in het voorjaar van 2005 
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werd vastgesteld, heeft aangetoond dat een aantal bijkomende toekomstige investeringen nodig zijn 
ter optimalisatie van de leveringszekerheid 
In juni 2005 werd een piekvraag bij Pidpa vastgesteld van 273.954 m³/dag op weekbasis en 284.613 
m³/dag op dagbasis. Deze piek komt overeen met een piekfactor van respectievelijk 1,48 en 1,54. 
Deze piek is enkel in 1995 en 1996 overtroffen geweest. 
Volgende aanpassingen in de productie- en distributie-infrastructuur werden voorgesteld: 
·  ter ondersteuning van de Rupelstreek, klein-Brabant en Mechelen waar er problemen waren in de 

bevoorrading, wordt ter hoogte van Nijlen een opjaagstation gepland om de aanvoercapaciteit 
vanuit de collector naar de opvoerstations OS Mechelen-Noord en OS Rumst te verhogen 
(onderneming in uitvoering); 

·  om de collector, die steeds belangrijker wordt als slagader in de bevoorrading van de sector Zuid, 
beter te kunnen bevoorraden, wordt er een toevoerleiding tussen WPC Herentals en de collector 
gepland; 

·  de bevoorradingcapaciteit van de gemeente Balen is tijdens de piekperiode kritiek gebleken. 
Bovendien wordt de gemeente Balen in antenne bevoorraad door slechts één toevoerleiding. Om 
de bevoorrading te versterken en tegelijkertijd de leveringszekerheid te verbeteren wordt een 
toevoerleiding tussen WPC Mol en de gemeente Balen gepland. Bijkomend zal een mogelijke 
uitbreiding van de capaciteit van WPC Mol onderzocht worden. 

·  de waterwinning van Beerse zal omgebouwd worden tot satellietwinning van het 
waterproductiecentrum van Merksplas.  De nodige toevoerleiding dient uitgevoerd te worden. 

 
 
2.2.2.4. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaan deren voor Watervoor-
ziening (TMVW), Intercommunale Maatschappij voor Wa tervoorziening in 
Vlaanderen (IMWV) en Intercommunale voor Waterbedel ing in Vlaams-Brabant 
(IWVB)  
 
TMVW staat in voor de drinkwaterlevering aan 67 steden en gemeenten verdeeld over Vlaams-
Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. In 57 steden en gemeenten wordt ook de distributie verzorgd. 
IMWV wordt in wat volgt als onderdeel van TMVW beschouwd, ze vormen immers technisch één 
geheel en zijn bovendien distributiegenoten. Er wordt ongeveer 85 mio m³ per jaar verdeeld. 
Het transportnet van TMVW wordt gevoed door waterwinningen van TMVW in Henegouwen 
(productiecentrum met een gemiddelde capaciteit van 28.000m³/dag) en de Stad Ronse die beschikt 
over een vergunning van max. 3.800m³ per dag en 1.365.000m³ per jaar. Verder wordt er ook water 
aangeleverd door VIVAQUA (vroegere Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) via Sint-
Genesius-Rode en Ukkel, door AWW via Walem en door Evides (Nedelandse Watermaatschappij) via 
Zelzate en Knokke. Er zijn bovendien ook verbindingen met het net van VMW. 
De IWVB-zone wordt apart beschouwd: ze omvat 13 gemeenten in Vlaams-Brabant, waar ongeveer 
11 mio m³ drinkwater wordt bedeeld. 
Het voorzieningsgebied van IWVB wordt bevoorraad door VIVAQUA en de beperkte waterwinningen 
in Beersel en Sint-Genesius-Rode. Voor de gemeente Machelen levert VMW het water. 
 
Evolutie van de verbruiken 
Het jaarverbuik van TMVW-IMWV-IWVB is gestegen van zo’n 81,1 mio m³ in 2001 tot 84,7 mio m³ in 
2005. Het hoge gemiddelde verbruik van 85,95 mio m³ in 2003 wordt verklaard door een vrij droog 
voorjaar en een warme maand augustus (figuur 2.25). 
In juni 2005 werd voor het eerst een uitzonderlijk hoge dagpiek van 281.674 m³ geregistreerd, die 
hoogstwaarschijnlijk mede verklaard wordt door een vrij nieuw fenomeen, namelijk het vullen van 
tuinzwembaden bij de eerste warme dagen. Hoge pieken kunnen ook voorkomen na strenge 
vorstperiodes, doch deze zijn de laatste 5 jaar niet voorgekomen. In de maand juli zien we dat de 
hogere verbruiken aan de kust en van particulieren gecompenseerd worden door een lager verbruik 
van de industrie, voornamelijk in de Gentse havenzone. De schommelingen in het verbruik worden 
vooral door de weersomstandigheden bepaald. 
Het huishoudelijke verbruik kan in de komende jaren beïnvloed worden door de toename van het 
aantal regenwaterputten, de toename van sproei-installaties voor tuinen en de saneringsbijdrage. 
Deze factoren hebben globaal eerder een dalend effect op het gemiddelde verbruik daar het effect 
van de regenwaterputten doorweegt. Anderzijds kunnen deze factoren de piekverbruiken wel 
aanzienlijk doen stijgen daar het leegkomen van regenwaterputten, waarbij wordt overgeschakeld op 
drinkwater, zal samenvallen met het sproeien van tuinen en vullen van zwembaden. De toename van 
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het aantal tuinzwembaden, die meermaals per jaar ververst worden, is een fenomeen dat de laatste 
jaren sterk in de lift zit. 
Wat het industriële verbruik betreft, wordt een toename van hergebruik van afvalwater en een afbouw 
van grondwaterwinningen verwacht. Deze twee effecten kunnen elkaar in evenwicht houden. 
Globaal gezien wordt uitgegaan van een stagnerend gemiddeld waterverbruik en toename van de 
verbruikspieken op dagbasis. Eenzelfde trend karakteriseert het IWVB gebied. 
 

 
 
Figuur 2.25 Evolutie van de totale dagverbruiken va n TMVW-IMWV-IWVB. Bron: Strategische 
plan drinkwatervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
 
Toekomstige prognose en strategie 
De afgesloten lange termijncontracten voor waterlevering met AWW en VIVAQUA en de 
transportcapaciteit van het transportnet volstaan ruimschoots om aan de gemiddelde behoeften te 
voldoen. Zelfs een aanzienlijke stijging van het gemiddelde verbruik kan opgevangen worden. Bij 
volledige beschikbaarheid van het transportnet kan men ook de pieken opvangen. Problemen kunnen 
ontstaan indien door onvoorziene omstandigheden één van de leveringspunten gedurende langere tijd 
afgesloten wordt van het transportnet. 
Om dit risico te beperken en om de pieklevercapaciteit te verhogen wordt de komende jaren 
voornamelijk geïnvesteerd in een ontdubbeling van de aanvoerleidingen vanuit AWW en een extra 
opslagcapaciteit langsheen het transportnet. 
 
 
2.2.2.5. Stedelijk Waterbedrijf Oudenaarde (lid ISW a)  
Het Stedelijk Waterbedrijf voorzag vijf van de dertien deelgemeenten van Oudenaarde van drinkwater. 
Deze levering is sinds 2008 overgenomen door TMVW. De overige deelgemeenten worden door de 
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorzieninig (IMWV) bediend. 
 
Evolutie van de verbruiken  
Het gemiddelde verbruik schommelt in deze deelgemeenten tussen de 2.250 en 2.400 m³ per dag. 
Wel zijn er schommelingen per jaar tijdens de zomermaanden, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Het drinkwater wordt momenteel nog geproduceerd uit 4 bronnen in deelgemeente Volkegem, 
waarvoor een vergunning afgeleverd voor 438.000m³ per jaar. De rest van het verbruik wordt 
aangevuld via het transportnet van TMVW. Gezien de aanvoercapaciteit via dit transportnet de 
bevoorrading van de stad Oudenaarde kan waarborgen, wordt de bouw van een nieuw 
waterproductiecentrum, zoals indertijd gepland door het Stedelijk Waterbedrijf Oudenaarde, op korte 
termijn geschrapt. Op lange termijn kan de bouw van dit waterproductiecentrum overwogen worden 
binnen de strategie van TMVW. 
Door de integratie in het transport- en distributienet van TMVW kan de stad Oudenaarde samen ge-
zien worden met de rest van het TMVW net. Voor verdere bespreking van de evolutie van verbruiken 
en de toekomstige prognose en strategie wordt dan ook verwezen naar 2.2.2.4. 
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2.2.2.6. Stedelijk Waterbedrijf Sint-Niklaas (lid I SWa) 
Het Stedelijk Waterbedrijf Sint-Niklaas is een zelfstandig gemeentebedrijf dat alle huizen in het 
centrum van Sint-Niklaas van water voorziet. Het Stedelijk Waterbedrijf is enkel een 
toeleveringsbedrijf, dat water aankoopt van TMVW. In de deelgemeenten van Sint-Niklaas wordt het 
drinkwater aangeleverd door TMWV zelf.  
 
Evolutie van de verbruiken  
De dagelijkse pieken met betrekking tot de waterdistributie, tussen 500 en 600 m³/u, doen zich voor in 
de ochtenduren (wat betreft de voeding aan de particuliere verbruikers via de watertoren). Deze pie-
ken geven tot op de dag van vandaag geen problemen voor de winning en distributie van het drinkwa-
ter. 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Sinds de jaren ‘90 wordt er geen echte stijging meer van de watervraag vastgesteld. Door voortduren-
de uitbreiding van de woongebieden in de gemeente en aldus een stijging van het aantal inwoners., 
wordt voor de geleidelijke vernieuwing en uitbreiding van het distributienet, rekening gehouden met 
een stijging van het totale verbruik in de centrumgemeente Sint-Niklaas. Bovendien zal o.b.v. deze 
ingecalculeerde stijging ook de toename in piekverbruiken in de toekomst goed kan opgevangen wor-
den. 
 
 
2.2.2.7. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij V eurne-Ambacht (IWVA) 
De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht staat in voor de 
drinkwaterverdeling aan de Westkust (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort) en de achterliggende 
poldergebieden (Veurne, Alveringem en een deel van Diksmuide) en beschikt daarvoor over 2 
waterwinningen, beide gelegen in duingebieden.  
De IWVA heeft een vergunning voor oppompen van 4.200.000 m³/jaar grondwater uit de duinen in St-
André, Koksijde (inclusief 2.500.000 m³/jaar water dat eerst wordt geïnfiltreerd) en van 500.000 
m³/jaar uit de duinen in de Westhoek, De Panne (i.e; het vergund volume vanaf 2010; tot dan gebeurt 
een geleidelijke afbouw van 1.000.000m³ in 2005 met 100.000 m³ per jaar). Dit is niet voldoende om 
de jaarlijkse behoefte in te vullen, en daardoor wordt water aangekocht. 
In 2005 heeft de IWVA. 3,5 mio m³ drinkwater geproduceerd, wat overeenkomt met 66,4% van de 
behoefte in haar verzorgingsgebied. 
Het verzorgingsgebied van de IWVA is één grote distributiezone; er bestaat geen opdeling in kleinere 
zones. Het is wel zo dat bepaalde gebieden afhankelijk zijn van een bepaalde winning of station, maar 
ook dit kan verschillen naargelang het seizoen. Alle winningen en opjaagstations staan met elkaar in 
verbinding. 
Er bestaan verbindingen en contractuele afspraken omtrent de levering van drinkwater met de 3 
buurmaatschappijen. De aankoop van drinkwater bedroeg in 2005 ongeveer 1,8 mio m. De Régie 
SIDEN France is met 85,4% de belangrijkste leverancier, naast de TMVW (6,2%) en de VMW  (8,4%). 
 
Evolutie van de verbruiken 
Naast de totale jaarlijkse behoefte wordt IWVA gezien van haar voorzieningsgebied, bovendien 
geconfronteerd met een hoog piekverbruik (vooral in de periode 21 juli – 15 augustus). Het maximale 
dagverbruik dat ooit werd geregistreerd, bedroeg bijna 28.000 m³/d. De laatste jaren is dit piekverbruik 
wel teruggevallen.  
Er kan gesteld worden dat binnen het voorzieningsgebied van de IWVA de vraag naar drinkwater ge-
stabiliseerd is. Als we de evolutie van de jaarlijkse verbruiken bekijken, dan blijkt dat tussen 1990-
1997 het verbruik gemiddeld 5,7 mio m³ bedroeg met een minimum van 5,54 mio m³ en een maximum 
van 5,85 mio m³. In de periode 1998-2005 is het gemiddeld verbruik wat gedaald tot 5,4 mio m³ (mini-
mum 5,21 mio m³ en maximum 5,53 mio m³). Dit verschil houdt voornamelijk verband met waterbe-
sparende maatregelen bij de grootste industriële afnemer en in de landbouw.  
In de regio waar IWVA voorziet in drinkwater, is er geen enkel bedrijf bekend dat grondwater in grote 
hoeveelheden onttrekt uit de omliggende duinen. De industrie heeft grote inspanningen geleverd om 
het waterverbruik te beperken. 
In het ambtsgebied van de IWVA wordt door de landbouwsector nog veel diep grondwater opgepompt, 
voornamelijk uit de Landeniaan zandlagen. Het beleid van de overheid is erop gericht deze winningen 
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af te bouwen waardoor de sector naar alternatieve waterbevoorrading op zoek moet gaan. Dit kan op 
termijn aanleiding geven tot een verhoogde vraag naar drinkwater. In eerste instantie wil de IWVA die 
vraag opvullen door het spoelwater van haar drinkwaterinstallatie St-André te hergebuiken. 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Zich uitspreken over een toekomstige trend is moeilijk, alleszins wordt er zeker geen verdere daling 
van het verbruik verwacht. Het aantal abonnees neemt immers nog jaarlijks met ca 1.000 eenheden 
toe.  
In het recente verleden heeft de overheid heel wat acties gevoerd om gebruik van regenwater te 
stimuleren; bovendien zijn de nieuwe huishoudtoestellen heel wat spaarzamer. Dit alles heeft een 
gunstig effect (gehad) om het drinkwaterverbruik, maar het effect daarvan zal niet blijven duren, zodat 
in de toekomst eerder opnieuw een stijging van het verbruik kan verwacht worden. Deze toename zal 
waarschijnlijk geleidelijk zijn. Op jaarbasis blijft de vraag in het voorzieningsgebied van de IWVA 
vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en dus het toerisme aan de kust. 
De evolutie van het piekverbruik zal vermoedelijk in dezelfde richting evolueren, maar meer nog dan 
het totale jaarverbruik, is het piekverbruik afhankelijk van weersomstandigheden. De grootste vraag 
komt voor tijdens de periode 21 juli – 15 augustus. Daarom wil de IWVA tegen 2010 de maximaal 
vergunde piekcapaciteit ook daadwerkelijk kunnen verwerken.. 
 

 

2.2.2.8. Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist (GW KH, lid ISWa) 
Het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist staat in voor de drinkwaterverdeling in Knokke-Heist en 
heeft een vergunning voor oppompen van 800.000 m³/jaar grondwater in de winning Golfterrein en 
320.000 m³/jaar in de nieuwe winning Put Decloedt. Bovendien is het GWKH bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe oppervlaktewaterwinning uit het Leopoldkanaal en productie van 
drinkwater via membraantechnieken van zo’n 2,6 mio m³ per jaar. 
 
Evolutie van de verbruiken  
Het GWKH heeft in 2005 ca. 850.000m³ drinkwater geproduceerd, wat overeenkomt met ca. 30% van 
de behoeften in haar verzorgingsgebied (figuur 2.28). 
 

 
 
Figuur 2.28 Evolutie van de totale dagverbruiken Kn okke-Heist. Bron: Strategische plan drink-
watervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
 
Naast de totale jaarlijkse behoefte wordt deze maatschappij, gezien haar voorzieningsgebied, 
geconfronteerd met een hoog piekverbruik (vooral in de periode 21 juli – 15 augustus). Het maximale 
dagverbruik dat ooit werd geregistreerd bedroeg 19.000 m³/d. Dit was in 1994 en 1999. De laatste 
jaren is het piekverbruik gedaald, doch aanwezigheid van zon is hier de enige factor die telt.  
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Gedurende de dag is er tevens een sterk wisselende vraag. Vooral in de zomer is er nood aan grote 
opslagcapaciteit van drinkwater om aan de grote vraag ’s ochtends en ’s avonds te kunnen voldoen.  
De vraag naar drinkwater is op dit ogenblik gestabiliseerd. De evolutie van het waterverbruik geeft een 
gemiddeld waterverbruik tussen 1989-2004 van zo’n 3,1 mio m³ met een minimum van 2,8 mio m³ en 
een maximum van 3,3 mio m³.  
De drastische daling in 1998 is het gevolg van zeer slechte weersomstandigheden, voorafgegaan door 
een schitterende zomer in 1997. Tevens zijn er massaal waterbesparende maatregelen genomen in 
appartementsgebouwen. Sindsdien is er echter toch een verder stijgende tendens, niettegenstaande 
de weersomstandigheden toch niet echt schitterend waren. Dit is bijgevolg vooral door de verdere 
stijging van het aantal appartementen in het voorzieningsgebied van het GWKH. 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Industrie is er in deze kustregio bijna niet aanwezig. Wel zijn er een aantal grote verkavelingen in het 
vooruitzicht, waardoor geen verdere daling van het waterverbruik wordt verwacht, maar eerder een 
stijging van het verbruik met ca 10% binnen 5 jaar.  
Bovendien wordt de impact van het gebruik van regenwater in deze regio als minimaal ingeschat, 
omdat dergelijke installaties hier al van oudsher veel worden geplaatst en gezien er vooral veel appar-
tementen zijn en nog bij zullen komen, waar het gebruik van regenwater niet zo makkelijk te integreren 
is.   
Het totale jaarverbruik, maar vooale het piekverbruik en de evolutie ervan, is in deze kustregio sterk 
afhankelijk van weersomstandigheden en het toerisme. De grootste vraag komt ook hier voor tijdens 
de periode 21 juli – 15 augustus en in mindere mate tijdens de paasvakantie. 
Gezien de huidige trend, wordt er wel van uitgegaan dat de beschikbare capaciteit voldoende zal zijn 
om gedurende een langere periode aan de vraag van drinkwater te voldoen. De geplande uitbreiding 
van de winningscapaciteit door oppervlaktewaterwinning uit het Leopoldkanaal zal zeker een 
belangrijk aandeel hebben om het GWKH minder kwetsbaar te maken. 
 
 
2.2.2.9. Regie Stedelijke Waterdienst Ieper (RSW, l id ISWa) 
 
Evolutie van de verbruiken 
 

 
 
Figuur 2.29 Evolutie van de totale dagverbruiken te  Ieper. Bron: Strategische plan drinkwater-
voorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
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De Regie Stedelijke Waterdienst die de kern van de stad Ieper en de deelgemeenten Sint-Jan en 
Brielen voorziet, produceert drinkwater uit oppervlaktewater in W.P.C. Zillebeke (Verdronken Weide) 
en W.P.C. Dikkebus (Dikkebusvijver). 
 
In de periode 1990-2002 is er een dalende trend in het verbruik per abonnee vast te stellen van zo’n 
2,14%. In 2003 (warm voorjaar en zomer) was er een merkbare stijging van het verbruik, die zich 
verzwakt verder zette in 2004, waardoor de gemiddelde daling over de gehele periode 1990-2004 
slechts 1,31% per jaar bedraagt. In 2005 wordt het geregistreerde verbruik van 1990 quasi 
geëvenaard en kan sindsdien als zijnde constant worden beschouwd (2005: 2.557.465m³; 2006: 
2.597.617m³; 2007: 2.583.685m³) (figuur 2.29). 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Het inschatten van toekomstige verbruiken is uiteraard zeer moeilijk.  Dit wordt alvast gestaafd door 
de vaststelling dat het reële verbruikscijfer van 2005 hoger ligt dan naar voor gekomen uit de 
geëxtrapoleerde cijfers voor de jaren 2005-2020 o.b.v. de historische gegevens van 1990 tot 2004. 
Na een herijking in 2005 t.a.v. de hoge verkoop in 2004, duiden de geëxtrapoleerde cijfers voor de 
jaren 2005-2020 op een systematische stijging van de totale verkoop met bijna 2% in het jaar 2020 
tegenover het (top)jaar 2004. De marktaandelen van particuliere klanten, nijverheid en openbare be-
sturen variëren gevoelig in de voorbije periode, en de extrapolatie van de marktaandelen geeft aan dat 
de particuliere klanten hun belang daalt van ca.55% vandaag tot ca.43% in 2020. Deze 12% 
marktaandeel wordt volledig ingenomen door de nijverheid, want het aandeel van de openbare bestu-
ren verzwakt ook lichtjes van 5,5% tot 5%. 
De prognose van de toekomstige verbruiken op het RSW drinkwaternet is niet van die aard dat de 
invulling van de behoefte door het waterbedrijf moet worden herzien. De verdere afname door VMW 
van het productieoverschot draagt verder bij tot de optimalisering van het productiecentrum te Zillebe-
ke.  
 
 
2.2.2.10. Intercommunale Watermaatschappij IWM (lid  het Intercommunaal 
Samenwerkingscomité van Waterbedrijven, ISWa) 
De IWM produceert en levert drinkwater aan een aantal gemeenten in Limburg en Vlaams-Brabant. 
Het voorzieningsgebied kan opgedeeeld worden in drie sectoren: Leopoldsburg, Hasselt en 
Zoutleeuw. Deze sectoren staan niet met elkaar in verbinding. 
Voor de gemeente Leopoldsburg wordt alle drinkwater aangekocht bij defensie en voor de gemeente 
Heppen bij VMW.  Voor de gemeente Waanrode wordt het water aangekocht bij de VMW. 
Voor het distributiegebied Hasselt (Hasselt centrum, de omliggende wijken en Kuringen Heide, maar 
niet de deelgemeenten Kermt, Spalbeek, Stevoort, St Lambrechts - Herk en Kuringen centrum) zijn er 
2 productiecentra (Willekensmolen en Trekschuren) die grondwater pompen uit de Krijtlaag met een 
gezamenlijk vergund debiet van 16.240 m³ per dag en 4.777.000 m³ per jaar. 
In de provincie Vlaams-Brabant maken Zoutleeuw, Linter, Kortenaken, Oplinter, Glabbeek (deels) en 
Landen centrum en Attenhoven deel uit van het verzorgingsgebied. Voor deze regio is er 1 centrale 
grondwaterwinning te Zoutleeuw, met een vergund debiet van 2.500.000m³/jaar uit de watervoerende 
laag van het Krijt. 
Te Linter is er een vergunning voor het winnen van 1.500.000m³ per jaar uit het Krijt. Deze 
grondwaterwinning is echter niet meer in gebruik (Bron: persoonlijke communicatie).  
 
Evolutie van de verbruiken 
De vraag naar drinkwater is zeker gestabiliseerd,  zodat er sinds 1996 een dalende lijn in de 
productiecijfers te bemerken valt van zo’n 6,3 mio m³ naar ongeveer 5,7 mio m³ in 2005. Dit is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan waterbesparende maatregelen door particulieren en scholen 
(spaartoiletten, spaardouchekoppen, …).  
 
Toekomstige prognose en strategie 
Naar de toekomst toe wordt er echter geen verdere daling meer verwacht. Het aantal abonnees neemt 
immers jaarlijks met circa 500 eenheden toe. De evolutie van het piekverbruik zal vermoedelijk in 
dezelfde richting evolueren, maar meer nog dan het totale jaarverbruik, is het piekverbruik afhankelijk 
van de weersomstandigheden. 
De vergunning voor het oppompen van grondwater te Hasselt – Willekensmolen en Trekschuren en 
de vergunning voor het winnen van grondwater te Zoutleeuw, zijn voldoende om de jaarlijkse 
behoeften in te vullen. 
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Gezien de huidige trend moet de beschikbare capaciteit van IWM voldoende zijn om gedurende een 
langere periode ook in de toekomst aan de vraag van drinkwater te voldoen met de eigen winningen. 

 
2.2.2.11. Waterregie Stad Tongeren (lid ISWa)  
De Waterregie Tongeren staat in voor de dirnkwaterverdeling in het centrum van Tongeren. Dit 
gebeurt vanuit de waterwinning “Daalbroek” gelegen in deelgemeente Lauw: 2 
grondwaterwinningsputten zijn vergund voor een volume van 1.200.000m³ per jaar en 3.500m³ per 
dag uit de watervoerende laag van het Krijt. 
 
Evolutie van de verbruiken  
Er valt geen stijging vast te stellen in het verbruikte water, de vraag naar drinkwater is blijkbaar gesta-
biliseerd: in 2005 werd er 1.028.226m³ water geproduceerd en 784.394m³ drinkwater verbruikt. In 
1996 werd 1.081.734m³ opgepompt en 765.932m³ verbruikt (figuur 2.30) 
Het totaal vergunde debiet voor grondwaterwinning is aldus nog steeds toereikend om aan de behoef-
ten te voldoen, ook op piekmomenten in de zomer. 
 

 
 
Figuur 2.30 Evolutie van de totale dagverbruiken To ngeren. Bron: Strategische plan 
drinkwatervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Het is moeilijk om een toekomstige trend te bepalen, maar er wordt zeker geen daling van het verbruik 
verwacht. Het aantal abonnees neemt toch nog jaarlijks lichtjes toe (er wordt momenteel heel veel 
gebouwd). De overheid (gemeente – provincie) voert op verschillende niveau’s acties voor het gebruik 
van regenwater. Bovendien zijn de nieuwe huishoudtoestellen heel wat spaarzamer. Uitzonderlijke 
weersomstandigheden zullen zorgen voor een schommelend effect op de vraag naar drinkwater. 
 
2.2.2.12. Hoeilaart (lid ISWa)  
De gemeente Hoeilaart staat in voor de eigen drinkwatervoorziening in heel de gemeente. 
Hiertoe beschikt de gemeentelijke waterdienst over een grondwaterwinningsinstallatie bestaande uit 8 
putten gelegen in natuurgebied en verdeeld over de freatisch watervoerende laag van de 
Brusseliaanzanden (vergund voor 1.800 m³/dag en 500.000 m³/jaar) en de semi-freatische 
Landeniaanlaag (vergund voor 2.880m³/dag en 650.000m³/jaar) 
 
Evolutie van de verbruiken  
In juni 2005 is een drietal dagen achter elkaar een dagdebiet van ongeveer 2.050 m³ per dag gele-
verd. Tijdens deze dagen was het verbruik 500 m³ per dag hoger dan het gemiddelde dagdebiet 
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(1.560 m³ per dag). Door de voorraad van het drinkwater in de reservoirs hoog te houden, is de leve-
ring van voldoende drinkwater echter niet in gevaar geweest (figuur 2.31).  
De dagelijkse pieken van waterdistributie doen zich tijdens de ochtend voor met debieten tussen 800 
en 900 m³/h. Deze pieken geven tot op de dag van vandaag geen problemen wat betreft de winning 
en distributie van het drinkwater. 
 
Toekomstige prognose en strategie 
Sinds de jaren ‘90 wordt er geen stijging meer van de gemiddelde vraag vastgesteld, eerder een stag-
natie; vanaf 2000 wordt er zelfs een lichte daling van de watervraag vastgesteld tot zo’n 0,42 mio m³ in 
2005. Verwacht wordt dat de dalende trend zich nog een aantal jaren zal verder zetten, onder meer 
door het effect van het samenvoegen van de facturen voor drinkwater en afvalwater. Maar vanwege 
de voortdurende uit- en inbreidingswerken van de woongebieden in de gemeente is een stijging van 
het aantal inwoners en daarmee het waterverbruik toch realistisch.  
Voor de aanpassingen aan het distributienet en de vernieuwingen van pompen wordt rekening gehou-
den met een geleidelijke stijging van het totale drinkwaterverbruik in de gemeente met 15%. Er wordt 
van uitgegaan dat op deze wijze ook de toename in piekverbruiken in de toekomst goed kan worden 
opgevangen. 
 

 
 
Figuur 2.31 Evolutie van de totale dagverbruiken Ho eilaart. Bron: Strategische plan 
drinkwatervoorziening Vlaanderen (SVW, 2008). 
 


